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SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA
Identyfikator produktu
ANEKS® SX 50SG
Inne nazwy: B11984502
DPX-JMQ48 50SG
Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane: Herbicyd
Zastosowania odradzane: Inne niz wskazane powyzej
Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
FMC Agro Polska Sp. z o.0.
00-120 Warszawa
ul. Ztota 59
Tel.: + 48 22 397 17 86
Numer rejestrowy BDO 000087534
e-mail osoby odpowiedzialnej za karte: fmc.polska@fmc.com
Numer telefonu alarmowego
W przypadku awarii, pozaru, rozlania lub wypadku, zadzwon:
Polska: 48-223988029 (CHEMTREC)
Pogotowie medyczne:
Polska: +48 22 619 66 54, +48 22 619 08 97
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:

Zagrozenia wynikajace z wlasciwosci fizykochemicznych:

Produkt nie zostat przebadany pod wzgledem witasciwosci fizykochemicznych.

Zagrozenia dla zdrowia

Powazne uszkodzenie oczu Kategoria zagrozenia 1 [Eye Dam. 1]

Powoduje powazne uszkodzenie oczu (H318)

Dziatanie drazniace na skére Kategoria zagrozenia 2 [Skin Irrit. 2]

Dziata draznigco na skére (H315)

Moze powodowac¢ uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane [STOT RE 2]
Moze powodowac uszkodzenie narzaddéw poprzez diugotrwate lub narazenie powtarzane (H373)
Dziatanie uczulajace na skére Kategoria zagrozenia 1 [Skin Sens.1]

Moze powodowac reakcje alergiczna skoéry. (H317)

Zagrozenia dla Srodowiska:

Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie ostre, kategoria 1 [Aquatic Acute 1]
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne (H400)

Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1 [Aquatic Chronic 1]
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki. (H410)

Elementy oznakowania

Piktogram

SOOH
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2.3

3.1

3.2

GHSO08 GHSO05 GHS07 GHS09

Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO

Nazwy niebezpiecznych sktadnikéw na etykiecie:

Zawiera: 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo-1,3,5-triazyn--2-ylo)-3-metyloureido]sulfonylo}-benzoesan metylu; Fosforan sodu
dwunastowodny

Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzaddéw poprzez diugotrwate lub narazenie

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki

Zwrot(-y) okreslajacy/-e srodki ostroznosci (P)

Zapobieganie:

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone twarzy.

Reagowanie

P333+P313 W przypadku wystapienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka minut. Wyja¢ soczewki
kontaktowe, jezeli sa i mozna je tatwo usunaé. Nadal ptukaé

P310 Natychmiast zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.

P391 Zebra¢ wyciek

Dodatkowe oznakowanie

EUH401 W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcja uzycia

SP 1 Nie zanieczyszcza¢ woéd produktem lub jego opakowaniem (Nie my¢ aparatury w poblizu wdd
powierzchniowych/Unikaé zanieczyszczania wod poprzez rowy odwadniajgce z gospodarstw i drég).

Inne zagrozenia

Substancje zawarte w produkcie nie spetniaja kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XlIl rozporzadzenia REACH.
Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulagji i toksyczne)

Substancje vPvB (substancje charakteryzujace sie bardzo duza trwatoscia i bardzo duza zdolnoscia do bioakumulacji)
Produkt nie zawiera substancji znajdujacych sie w wykazie sporzadzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajace gospodarke hormonalna lub substancji zidentyfikowanych jako majace wtasciwosci zaburzajace
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE)
2017/2100 (3) lub rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu réwnym lub wigkszym niz 0,1 % masy.

SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

Substancje:
Nie dotyczy
Mieszaniny
Numery identyfikacyjne Nazwa chemiczna ut. masowy Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr
w % 1272/2008
Piktogram, Klasa zagrozenia i kody Kody
kody haset kategorii zwrotéw
ostrzegawczy wskazujacy
ch ch rodzaj
zagrozenia
CAS: 79277-27-3 Tifensulfuron metylowy 40 GHS09 Aquatic Acute 1 M=100 H400
WE (EINECS): Wng Aquatic Chronic 2 M=100 H410
Numer indeksowy: 016-096-00-2
Numer rejestracji wiasciwej:
CAS: 101200-48-0 2-{[3-(6-metoksy-4-metylo- | 10 GHSO07 Skin Sens. 1 H317
WE (EINECS): 401-190-1 1,3,5-triazyn--2-ylo)-3- GHS08 STOT RE 2 H373
Numer indeksowy: 607-177-00-9 GHS09 Aquatic Acute 1 M=100 H400
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Numer rejestracji wtasciwej: metyloureido]sulfonylo}- Wng Aquatic Chronic 2 M=100 H410
benzoesan metylu

CAS: 10101-89-0 Fosforan sodu | 1<X<5 GHS05 Skin Corr. 1C H314

WE (EINECS): 231-509-8 dwunastowodny Dgr Eye Dam. 1 H318

Numer indeksowy:

Numer rejestracji  whasciwej:  01-

2119489800-32-xxxx

CAS: 497-19-8 Weglan sodu 10<X<15 GHS07 Eye Irrit. 2 H319

WE (EINECS): 207-838-8 Wng

Numer indeksowy: 011-005-00-2

Numer rejestracji  wihasciwej:  01-

2119485498-19-xxx

Numery rejestracyjne nie mogty zosta¢ podane, poniewaz substancje zostaly zarejestrowane zgodnie z innymi

wymogami prawnymi (biocydy, srodki ochrony roslin), itp

Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.

4 SEKCJA 4:

SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1  Opis Srodkow pierwszej pomocy

Po wdychaniu:

Po stycznosci ze skora:

Po kontakcie z oczami:

Po przetknieciu:

Przenies¢ na Swieze powietrze. Zasiegna¢ porady lekarza, jesli wystapi kaszel, dusznos¢ lub
inne problemy z oddychaniem.

Natychmiast zdja¢ calg zanieczyszczona odziez i obuwie, chyba ze przykleity sie do skory.
Natychmiast umyé duza iloscia mydta i wody. Zasiegnaé porady medycznej, jesli
podraznienie nie ustepuje.

Natychmiast ptukaé duza iloscia wody, réwniez pod powiekami, przez co najmniej 15
minut. Zasiegna¢ porady medycznej, jesli podraznienie nie ustepuje.

Nie wywotywac¢ wymiotéw. Jesli ofiara jest przytomna, wyptukac usta niewielka iloscig
wody. Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawaj niczego doustnie. Skonsultuj sie z
lekarzem

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Kontakt z oczami:
Po inhalagji:

W kontakcie ze skora:
Spozycie:

Powazne oparzenia, uszkodzenie rogdwki i spojéwki prowadzace do nieodwracalnej utraty
wzroku, a nawet Slepota.

Przy wdychaniu opary moga dziata¢ drazniaco na btony $luzowe uktadu oddechowego,
bol gtowy, nudnosci wymioty i inne niepozadane objawy

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Moze powodowac podraznienie jamy ustnej, przewodu pokarmowego

43 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z

poszkodowanym

W razie wypadku lub ztego samopoczucia natychmiast skonsultuj sie z lekarzem (jesli to mozliwe, pokaz instrukcje
uzytkowania lub karte charakterystyki). Leczenie objawowe. Skonsultuj sie z lekarzem.

5 SEKCJA 5:

51  Srodki gasnicze

POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Odpowiednie srodki gasnicze:

Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.
Niewtasciwe Srodki gasnicze:

Zwarte strumienie wody. Unika¢ jednoczesnego stosowania piany i wody na tg sama powierzchnie, poniewaz woda

niszczy piane.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning
Podczas spalania moga sie tworzy¢ toksyczne produkty spalania, m.in. lotne, toksyczne, draznigce i tatwopalne zwigzki
takie jak tlenki azotu, tlenek wegla, dwutlenek wegla. Nie wdychaé oparéw moga by¢ szkodliwe
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5.3 Informacje dla strazy pozarnej
Nie wdycha¢ dymdw powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu. Zaktadaé gazoszczelng odziez ochronng i aparaty
oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia. Pojemniki nie objete pozarem, narazone na dziatanie ognia, chtodzic¢
rozproszonym strumieniem wody, jesli to mozliwe, usunaé je z obszaru zagrozenia. Zapobiegaé przedostawaniu sie
wody pogasniczej do wdd powierzchniowych lub gruntowych. Zebraé oddzielnie zanieczyszczong wode gasnicza. Nie
mozna jej usuwac do kanalizacji. Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza musza by¢ usuniete zgodnie
z lokalnymi przepisami.

6 SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1  Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla oséb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy:
Ograniczy¢ dostep 0s6b postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W
przypadku duzych uwolnien odizolowaé zagrozony obszar. Nie wdychac pytéw. Unika¢ kontaktu ze skéra i oczami.
Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednia wentylacje.. Unikaé zrédet zaptonu
Dla 0s6b udzielajgcych pomocy:
Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel. Stosowaé Srodki
ochrony indywidualnej. Stosowac¢ rekawice ochronne i odziez ochronng w przypadku ryzyka narazenia oraz duzego
uwolnienia. Zapewni¢ wzmozong wentylacje pomieszczenia, w ktérym doszto do niezamierzonego uwolnienia

6.2  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ krokiw celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia
sie w srodowisku naturalnym. Zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jezeli to bezpieczne. Uzywaé odpowiednich
pojemnikdéw zapobiegajacych skazeniu srodowiska. Nie wylewa¢ do wod powierzchniowych i kanalizacji. Nie dopuscic¢
aby materiat skazit wody gruntowe. Nalezy powiadomi¢ wiadze lokalne w przypadku niemoznosci ograniczenia
powaznego wyzwolenia. Jezeli miejsce rozlewiska jest porowate, zebra¢ zanieczyszczony materiat do pdzniejszego
przetworzenia lub usuniecia. W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekéw powiadomi¢ odpowiednie
wihadze

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania skazenia
W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczynié kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia
sie w Srodowisku naturalnym. Zebra¢ prézniowo rozsypany materiat i zebra¢ w odpowiednim pojemniku do usuniecia.
Unika¢ tworzenia sie pytu. Ograniczy¢ miejsce uwolnienia, zebra¢ zabezpieczonym elektrycznie odkurzaczem lub
zamie$¢ na mokro i przenies¢ do pojemnika celem usuniecia zgodnie z lokalnymi/krajowymi przepisami (patrz w sekgji
13).

6.4  Odniesienia do innych sekgji
Srodki ochrony indywidualnej w sekcji 8.
Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekgji 13.

7 SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
W srodowisku przemystowym zaleca sie unikanie jakiejkolwiek stycznosci osobistej z produktem, jedli to mozliwe
poprzez zastosowanie uktadéw zamknietych ze zdalnym systemem sterowania. Materiat powinien byé obstugiwany za
pomoca srodkéw mechanicznych w takim zakresie, w jakim jest to tylko mozliwe. Nalezy zapewni¢ odpowiednig
wentylacje lub lokalng wentylacje wyciggowa. Spaliny nalezy filtrowa¢ lub uzdatnia¢ w inny sposdb. Informacje na temat
Srodkdéw ochrony osobistej w tej sytuacji podano w sekgji 8.
W przypadku zastosowan jako pestycyd najpierw nalezy zapoznac sie ze srodkami ostroznosci oraz srodkami ochrony
osobistej podanymi na oficjalnie zatwierdzonej etykiecie na opakowaniu lub w innych obowigzujacych oficjalnych
wytycznych lub politykach. W razie ich braku zapoznad¢ sie z sekcja 8.
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7.2

7.3

8.1

8.2
8.2.1

822

Natychmiast zdjac zanieczyszczong odziez. Dobrze umyé skdre po kontakcie z substancja. Przed zdjeciem rekawic nalezy
umy¢ je woda i mydtem. Po pracy zdjac cata odziez roboczg oraz obuwie. Wzig¢ prysznic i uzy¢ wody z mydtem.
Opuszczajac prace, mie¢ na sobie tylko czyste ubranie. Po kazdym uzyciu przepraé odziez ochronng oraz urzadzenia
ochronne w wodzie z mydtem.

Nie zrzuca¢ do srodowiska. Nie zanieczyszcza¢ wody podczas spuszczania wody z mycia urzadzen. Zebraé caty materiat
odpadowy oraz pozostatosci po czyszczeniu urzadzen itp. i przekaza¢ do unieszkodliwienia jako odpady niebezpieczne.
Informacje dotyczace unieszkodliwiania podano w punkcie 13

Unika¢ tworzenia sie pytu w zamknietych przestrzeniach. W _warunkach silnego zapylenia materiat moze tworzy¢
wybuchowe mieszaniny w powietrzu.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Przechowywaé w miejscu dostepnym tylko dla upowaznionych oséb. Przechowywac¢ w oryginalnym opakowaniu.
Przechowywaé we wiasciwie oznakowanych pojemnikach. Przechowywa¢ pojemniki szczelnie zamkniete w suchym,
chtodnym i dobrze wentylowanym miejscu. Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie przechowywa¢ razem z zywnoscig, napojami i
paszami dla zwierzat. Przechowywac w temperaturze 0°C - 35°C.

Szczegodlne zastosowanie(-a) kofncowe

Patrz sekcja 1.2 SDS.. Brak informacji o innych zastosowaniach

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Parametry dotyczace kontroli

Produkt nie zawiera substancji, dla ktérych podano wartosci dopuszczalnych stezeh w Srodowisku pracy (NDS, NDSCh).
Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03 z p6z zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 18 lutego 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy [Dz.U. 2021 r.
poz. 325]

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011; zmieniony przez Dz.U.2022.2662).

Wartos¢ i DNEL i PNEC:

Brak danych

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz
odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwosé badan i pomiaréw
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Podczas procesu produkcyjnego niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja og6lna pomieszczenia.
Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Gdy stezenie substancji stwarzajacych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru srodkdéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywaé z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu narazenia,
czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zaleceh podanych przez producenta srodka ochrony indywidualnej. W
sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej
izolujace organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).
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W _razie stosowania w_uktadzie zamknietym nie ma koniecznosci stosowania srodkdédw ochrony osobistej. Ponizsze

zalecenia dotyczg innych sytuacji, kiedy nie ma mozliwosci stosowania uktadu zamknietego lub kiedy konieczne jest
otwarcie uktadu. Nalezy rozwazy¢ koniecznos$¢ podjecia odpowiednich srodkéw przed otwarciem, aby zapewnié, ze
sprzet lub systemy orurowania nie beda niebezpieczne.

Srodki ostroznosci wspomniane ponizej s przede wszystkim przeznaczone do stosowania w odniesieniu do
nierozcienczonego produktu oraz podczas przygotowywania roztworu do rozpylania, lecz sa réwniez zalecane w

odniesieniu do rozpylania

Ochrona drég oddechowych:

Ochrona rak

Ochrona skéry i ciata:

Obroébka i przetwarzanie: Pétmaska z filtrem czastek FFP1 (EN149)

Osoby wykonujgce mieszanie i zatadunek musza nosic¢: Pétmaska z filtrem czastek
FFP1 (EN149)

Zastosowanie w postaci spraju - na zewnatrz: Podajnik / spryskiwacz z wyciggiem:
W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzet do oddychania.
Podajnik/opryskiwacz bez ostony: Zastosowanie na matej wysokosci: Pétmaska z
filtrem czastek FFP1 (EN149) Opryskiwacz plecakowy: Pétmaska z filtrem czastek
FFP1 (EN149) Zautomatyzowane mechaniczne naktadanie przez rozpylanie w
zamknietym tunelu: W warunkach normalnych nie jest wymagany osobisty sprzet
do oddychania.

Odporne na chemikalia, nieprzepuszczalne rekawice zgodne z zatwierdzong norma
powinny by¢ noszone przez caty czas pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena
ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. Zalecany materiat: kauczuk butylowy lub
kauczuk nitrylowy. Wskaznik ochrony: Klasa 6 ;Czas zapewnienia ochrony: > 480
min

Biorgc pod uwage parametry okresSlone przez producenta rekawic, nalezy podczas
uzytkowania sprawdzi¢, czy rekawice nadal zachowujg swoje wtasciwosci ochronne. Nalezy
zauwazy¢, ze czas przebicia dla dowolnego materiatu rekawic moze by¢ rézny dla réznych
producentdw rekawic. W przypadku mieszanin sktadajacych sie z kilku substancji nie mozna
doktadnie oszacowac czasu ochrony rekawic.

Obroébka i przetwarzanie: Petny ubidr ochronny typu 5 (EN 13982-2) Osoby
wykonujace mieszanie i zatadunek musza nosi¢: Petny ubiér ochronny typu 5 + 6
(EN 1SO 13982-2 / EN 13034) Fartuch gumowy Obuwie z gumy nitrylowej (EN
13832-3 / EN ISO 20345).

Zastosowanie w postaci spraju - na zewnatrz: Podajnik / spryskiwacz z wyciggiem:
Normalnie nie wymaga sie osobistej ochrony ciata. Podajnik/opryskiwacz bez
ostony: Obuwie z gumy nitrylowej (EN 13832-3 / EN ISO 20345). Zastosowanie na
matej wysokosci: Petny ubidér ochronny typu 5 + 6 (EN I1SO 13982-2 / EN 13034)
Zastosowanie na $redniej wysokosci: Petny ubidér ochronny typu 4 (EN 14605)
Opryskiwacz plecakowy: Petny ubiér ochronny typu 4 (EN 14605) Obuwie z gumy
nitrylowej (EN 13832-3 / EN ISO 20345). W wyjatkowych sytuacjach. gdy wymagane
jest wejscie w obszar narazenia przed uptywem bezpiecznego czasu, stosowac
kompletny ubiér ochronny typ 6 (EN 13034), rekawice z gumy nitrylowej klasy 2 (EN
374) i buty z gumy nitrylowej (EN 13832-3 / EN ISO 20345). Dla zoptymalizowania
ergonomii moze by¢ zalecane noszenie bawetnianej bielizny pod niektorymi
tkaninami. Uzyskac¢ porade od dostawcy. Materiaty odziezowe odporne zaréwno na
pare wodna jak i powietrze zwiekszaja komfort stosowania. Materiaty powinny by¢
wytrzymate dla zapewnienia integralnosci i bariery podczas stosowania. Odpornos¢
tkaniny na przenikanie musi by¢ zweryfikowana niezaleznie od « typu » zalecanej
ochrony, dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony materiatu dla
odpowiadajacego czynnika i rodzaju narazenia.
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8.2.3

9.1

9.2
9.2.1

9.2.2

10

10.1

10.2

10.3

Ochrona Oczu: Okulary ochronne zgodne z zatwierdzona norma powinny by¢ stosowane, gdy
ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia narazenia na rozpryski
cieczy, mgietki, gazy lub pyty

Higiena pracy: Obowiagzuja przepisy ogolne przemystowej higieny pracy. Po zakonczeniu pracy
zdjac zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po
pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ podczas pracy.

Kontrola narazenia srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekdéw wodnych. Ewentualne

emisje z uktadéw wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢é sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z

wymogami prawa o ochronie srodowiska.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: Ciato state

Kolor: Jasno brazowy

Zapach: Lekki

Temperatura topnienia/krzepniecia: Brak danych

Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: Brak danych

Palnos¢ materiatéw : Nie podtrzymuje palenia

Dolna i gérna granica wybuchowosci: Brak danych

Temperatura zaptonu: Brak danych

Temperatura samozaptonu [gazow, cieczy]: Brak danych

Temperatura rozkfadu: Brak danych

pH: 8,6 w 10 g/I ( 20 °C), Metoda: CIPAC MT 75
Lepko$¢ kinematyczna [mm?/s]: Nie dotyczy [ciato state]
Rozpuszczalnos¢: Rozpuszczalny

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: Brak danych

Preznos$¢ pary: Brak danych

Gestosc lub gestos¢ wzgledna 688kg/m? , w postaci opakowanej
Wzgledna gestosc pary: Brak danych

Charakterytyka czastek [ciata statego]: Granulat

Inne informacje
Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Whasciwosci wybuchowe: Nie jest mieszanina wybuchowa
Whasciwosci utleniajace Substancja nieutleniajaca

Inne wtasciwosci bezpieczenstwa

Minimalna energia zaptonu : >1)

SEKCJA 10:  STABILNOSC i REAKTYWNOSC

Reaktywnos¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.

Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakgji

Nie sg znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania. Polimeryzacja nie zajdzie. Stabilny w
normalnej temperaturze i warunkach przechowywania
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10.4

10.5

10.6

11

12

12.1

Warunki, ktorych nalezy unika¢

Wystawienie na dziatanie na wilgoci. Rozktada sie wolno poddany dziataniu wody. Dla zapobiezenia rozktadowi
termicznemu nie przegrzewaé. W warunkach silnego zapylenia materiat moze tworzy¢ wybuchowe mieszaniny w
powietrzu.

Materiaty niezgodne

Brak materiatéw, ktére musza by¢ szczegdlnie brane pod uwage

Niebezpieczne produkty rozktadu

W zaleznosci od warunkéw rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalnia¢ ztozone mieszaniny substancji chemicznych:
dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla i inne zwiazki organiczne. Wiecej informacji patrz sekcja 5

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksyczno$¢ ostra

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Dziatanie zrace/draznigce na skore:

Dziata draznigco na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

Powoduje powazne uszkodzenia oczu

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

Moze powodowac reakcje alergiczna skéry

Dziatanie rakotwércze;

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze;

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$é:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:
Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane
Zagrozenie spowodowane aspiracja:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

Kontakt z oczami: Powazne oparzenia, uszkodzenie rogéwki i spojéwki prowadzace do nieodwracalnej utraty
wzroku, a nawet Slepota.

Po inhalagji: Przy wdychaniu opary moga dziata¢ draznigco na btony $luzowe uktadu oddechowego,
bol gtowy, nudnosci wymioty i inne niepozadane objawy

W kontakcie ze skora: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Spozycie: Moze powodowac podraznienie jamy ustnej, przewodu pokarmowego

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajagce funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Substancja nie ma wptywu na funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny okreslonymi w
Rozporzadzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605

Inne informacje:
Nie sg znane

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznos¢
Toksyczno$¢ mieszaniny
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13

13.1

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki. Dziata bardzo toksycznie na organizmy
wodne, powodujac dtugotrwate skutki
Aby zminimalizowa¢ dtugoterminowe globalne zanieczyszczenie, nalezy rozwazy¢:

e  Zmniejszenie zuzycia produktéw i opakowan jednorazowych.

e Udziat w dziataniach zwigzanych z recyklingiem

e Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod, Sciekéw czy gleby
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Nietatwo biodegradowalny. Oszacowanie w oparciu o dane uzyskane dla aktywnego sktadnika.
Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nie ulega bioakumulacji. Oszacowanie w oparciu o dane uzyskane dla aktywnego sktadnika
Mobilnos¢ w glebie
W aktualnych warunkach stosowania nie nalezy sie spodziewaé, ze nastapi przemieszczenie sie produktu z gérnej
warstwy gleby.
Mobilnos¢ substancji zalezy od ich wtasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i
biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkdéw klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym
zmiennym) oraz organizméw glebowych, gtéwnie (bakterii, grzybow, glonéw, bezkregowcéw).
Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB
Wiasciwosci zaburzajaca funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Sktadniki mieszaniny nie zostaty wymienione w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego oraz o whasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie
uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu
2018/605/UE w stezeniu réwnym lub wiekszym od 0,1%.
Inne szkodliwe skutki dziatania
Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwosé
innych szkodliwych skutkéw oddziatywania poszczegdlnych sktadnikéw mieszaniny na srodowisko (np. zdolno$¢ do
zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego). Uwolnienie duzych ilosci produktu do
wody powoduje spadek pH.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania odpadow

Usuwanie produktu:

Nie usuwa¢ produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszczaé do
zanieczyszczenia wéd gruntowych i powierzchniowych.

Uwaga Srodkéw ochrony roslin nie wolno wylewa¢ do zlewéw, kanatéw, zbiornikéw wodnych. Skutkiem nieumyélnego
badz celowego wylania preparatow jest najczesciej silne skazenie srodowiska

Postepowanie z odpadowym produktem

Mate ilosci produktu (u konsumenta) wla¢ do zbiornika z cieczg robocza i powtdrnie wykorzysta¢ az do catkowitego
zuzycia. Niewykorzystany srodek przekaza¢ do podmiotu uprawnionego do odbierania odpaddw niebezpiecznych.
Rekomendowany przez producenta kod usuwania odpadéw 02 01 08* Odpady agrochemikaliow zawierajace
substancje niebezpieczne

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

Oproéznione opakowania po srodku zwrécié do sprzedawcy srodkdéw ochrony roslin bedacych $rodkami
niebezpiecznymi. Zabrania sie wykorzystywania opréznionych opakowan po srodkach ochrony roslin do innych celéw.
Rekomendowany przez producenta kod odpadu dla nieoczyszczonych opakowan: 15 01 10* (opakowania
zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Podstawa prawna:

Unijne akty prawne: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z p6zn. zm., 94/62/WE wraz z pdzn. zm.
Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH)

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

i Mieszanina podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych
a‘/' \.\ zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport
\\\ \// $rédladowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).
N
~, 9//
N/

Przepis 375 ADR/IMDG 2.10.2.7
Materialy te przewozone w opakowaniach pojedynczych lub kombinowanych, jedli
opakowania pojedyncze lub opakowania wewnetrzne opakowan kombinowanych zawieraja
nie wiecej niz 5 litréw w przypadku cieczy lub nie wiecej niz 5 kg masy netto w przypadku
materiatéw statych, nie podlegaja zadnym innym przepisom ADR, pod warunkiem, ze
opakowania spetniaja wymagania podane w4.1.1.1,4.1.1.2 oraz od 4.1.1.4 do 4.1.1.8. Umowy
ADR

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR/RID/IMDG/IATA: UN3077

Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID: MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU STALY I.N.O

IMDG/IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.

Przepis 274: Tifensulfuron metylowy

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR/RID/IMDG/IATA: 9

Grupa pakowania

ADR/RID/IMDG/IATA: Il

Zagrozenia dla srodowiska

ADR/RID/IMDG/IATA: Produkt stanowi zagrozenie dla $rodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach

modelowych ONZ.

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

ADR

Kod ograniczen przewozu przez tunele: [-]

Kategoria transportowa: 3

llosci ograniczone (3.4.6): 5 kg

Przepisy szczeg6lne '274.335.375.601

Instrukcje pakowania: 'P002 IBCO8 LP0O2 ROO1
Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu — CV13;vC1.vC2,V13
IMDG:

Kod EmS F-A, S-F
Przechowywanie: Category A

llosci ograniczone (3.4): 5L

Przepisy szczeg6lne 274.335.966.967.969
Instrukcje pakowania: P002; LPO2; IBCO8
IATA

IATA (Pasazer)

llosci wytaczone (IATA) : E1

llosci ograniczone (IATA): Y956

llosci ograniczone maksymalna ilos¢ netto (IATA): 30 kg G

Instrukcje pakowania (IATA) : 956

Maksymalna ilos¢ netto (IATA) : 450 Kg

IATA (tadunek)

Instrukcje pakowania (IATA) : 956

Maksymalna ilo$¢ netto (IATA) : 450 Kg

Przepisy szczegdlne (IATA) : A97.A158.A179.A197.A215
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14.7

15

15.1

10.
11.
12.

13.
14.

15.

ERG kod (IATA) : 9L
Transport morski luzem zgodnie z instrukcjami IMO
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji

lub mieszaniny
Ograniczenia zgodnie z REACH, zatacznik XVII Nr 3; Nr 75

Dyrektywa Seveso 2012/18/UE (Seveso lll) E2 Niebezpieczne dla Srodowiska wodnego w kategorii
przewlekte 2

llos¢ progowa (w tonach) wigzaca sie z zastosowaniem
wymogow dotyczacych zaktadéw o zwigkszonym ryzyku
200 i o duzym ryzyku 500

Pozostate przepisy

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajgce zatgcznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz
uchylajaca niektére dyrektywy wraz z p6ézn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadow
opakowaniowych wraz z p6zn. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do rozporzadzenia (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445). Tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 450

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezeh czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t,j. Dz. U. 2022, poz. 1816).

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2422
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tj. Dz. U. 2020, poz. 1114,
wraz z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t;. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z pdzn. zm.).

Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 154,875

Oswiadczenie Rzagdowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2021 poz. 874)
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15.2 Ocena bezpieczenistwa chemicznego

16

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczenstwa nie jest wymagany.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

Zrédta informacji
Karta zostata opracowana na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta, danych literaturowych,

internetowych baz danych (np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem
aktualnie obowiazujacych przepiséw prawnych.

Karta wystawiona przez: Matgorzata Krenke
Feed Reach Consulting; E-mail: biuro@frc.com.pl

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i
wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowaé wytacznie jako pomoc dla
bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest swiadectwem
jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub
wystarczajgce dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach. Stosujacy
produkt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow a takze ponosi
odpowiedzialno$¢ wynikajacg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego

zastosowania produktu

(WE) 1272/2008 [CLP]

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem

Aquatic Chronic 1 H410 metoda obliczeniowa

Aquatic Acute 1 H400 metoda obliczeniowa

Skin Sens. 1 H317 metoda obliczeniowa

Skin Irrit. 2 H315 metoda obliczeniowa

Eye Dam 1 H318 metoda obliczeniowa

STOTRE 2 H373 metoda obliczeniowa

Zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1

EUH401 W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i srodowiska, nalezy postepowac zgodnie z
instrukcja uzycia

H315 Dziata draznigco na skore;

Skin Irrit. 2 Dziatanie draznigce na skdre Kategoria zagrozenia 2

H317 Moze powodowac reakcje alergiczna skory.

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na skére Kategoria zagrozenia 1

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu;

Eye Dam 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, Kategoria zagrozenia 1

H319 Dziata draznigco na oczy.

Eye Irrit. 2 Dziatanie draznigce na oczy Kategoria zagrozenia 2

H373 Moze powodowac uszkodzenie narzadéw poprzez dtugotrwate lub narazenie powtarzane .

STOT RE 2 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie STOT wielokr. naraz.
Kategoria zagrozenia 2
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H314 Powoduje powazne oparzenia skéry i uszkodzenia oczuy;
Skin Corr. 1C Dziatanie zrace/draznigce na skore, Kategoria zagrozenia 1, podkategorie 1C
Wyjasnienie skrétéw i akroniméw

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny

C&L Klasyfikacja i oznakowanie

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr
1272/2008

CAS Numer Chemical Abstract Service

COM Komisja Europejska

CMR Czynnik rakotwdrczy, mutagenny lub toksyczny dla proceséw rozrodczosci

CSA Ocena bezpieczenstwa chemicznego

CSR C Raport bezpieczenstwa chemicznego

DMEL Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG

DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG

EC Komisja Europejska

ECso Srednie skuteczne stezenie

ECB Biuro ds. Chemikaliéw

ECHA Europejska Agencja Chemikaliéw

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz réwniez EINECS i ELINCS)

EINECS Europejski wykaz istniejacych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

EN Norma europejska

EU Unia Europejska

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

1Cs0 Stezenie powodujace 50 procent inhibicji danego parametru

IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Srednie stezenie $miertelne

LDsg Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna

PEC Przewidywane stezenie srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujace zadnych skutkéw w Srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualnej

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw

SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujgce bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowa ADR.

ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towardw i tadunkow
niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych).
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IMGD Miedzynarodowy kodeks tadunkéw niebezpiecznych.
IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych
ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego
MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)
Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkow przewozacych towary niebezpieczne
NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA
NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (TLV-STEL)
NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (TLV-CL)
Szkolenia

Przed przystapieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia
sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odbyé odpowiednie szkolenie stanowiskowe

Osoby zwigzane z transportem materiatéw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowigzkéw (szkolenie ogdlne, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).

WERSJA: 3.0
Zmiany w sekcjach: 1-16
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