KARTA CHARAKTE RYSTYKI Data aktualizacji: 14.02.2023

WERSJA: 1.0/PL
Zastepuje wersje 3.1
OMNERA LQM

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do
rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

1 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
PRZEDSIEBIORSTWA
1.1 Identyfikator produktu
OMNERA LQM
1.2  Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Zastosowania zidentyfikowane:. herbicyd.
Zastosowania odradzane: Inne niz wskazane powyzej
1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
FMC Agro Polska Sp. z o.0.
00-120 Warszawa
ul. Ztota 59
Tel.: + 48 22 397 17 86
Numer rejestrowy BDO 000087534
e-mail osoby odpowiedzialnej za karte: fmc.polska@fmc.com
14 Numer telefonu alarmowego
W przypadku awarii, pozaru, rozlania lub wypadku, zadzwon:
Polska: 48-223988029 (CHEMTREC)
Pogotowie medyczne:
Polska: +48 22 619 66 54, +48 22 619 08 97
112 (telefon alarmowy), 998 (straz pozarna), 999 (pogotowie medyczne)

2 SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008:
Zagrozenia wynikajace z wiasciwosci fizykochemicznych:
Produkt nie zostat przebadany pod wzgledem witasciwosci fizykochemicznych.
Zagrozenia dla zdrowia

Mieszanina nie jest sklasyfikowana jako stwarzajaca zagrozenie dla zdrowia. Jednakze nalezy zawsze traktowa¢ produkt
z zachowaniem standardowych zasad ostroznosci obowigzujacych podczas obchodzenia sie z substancjami

chemicznymi. Patrz dodatkowe oznakowanie w sekgji 2.2
Zagrozenia dla Srodowiska:
Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego - zagrozenie ostre, kategoria 1 (Aquatic Acute 1)
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne (H400)
Stwarzajace zagrozenie dla sSrodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1 [Aquatic Chronic 1]
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki. (H410)

2.2  Elementy oznakowania

Piktogram

GHS09

Hasto ostrzegawcze: UWAGA

Nazwy niebezpiecznych skiadnikéw na etykiecie:
Nie dotyczy

Zwrot(-y) okreslajacy/-e rodzaj zagrozenia
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2.3

3.1

3.2

4

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki

Zwrot(-y) okreslajacy/-e srodki ostroznosci (P)

Zapobieganie:

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska

P391 Zebraé wyciek

Usuwanie

P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac zgodnie z miejscowymi przepisami.

Dodatkowe oznakowanie

EUH401 W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i Srodowiska, nalezy postepowaé zgodnie z instrukcjg uzycia.

SP 1 Nie zanieczyszcza¢ wodd produktem lub jego opakowaniem (Nie my¢ aparatury w poblizu wdd
powierzchniowych/Unika¢ zanieczyszczania wod poprzez rowy odwadniajace z gospodarstw i drég).

Inne zagrozenia

Substancje zawarte w produkcie nie spetniajg kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XlIl rozporzadzenia REACH.
Substancje PBT (substancje trwate, zdolne do bioakumulagji i toksyczne)

Substancje vPvB (substancje charakteryzujace sie bardzo duza trwatoscia i bardzo duza zdolnoscia do bioakumulacji)
Produkt nie zawiera substancji znajdujacych sie w wykazie sporzagdzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 ze wzgledu na
wiasciwosci zaburzajace gospodarke hormonalna lub substancji zidentyfikowanych jako majace wtasciwosci zaburzajgce
funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w Rozporzadzeniu Delegowanym Komisji (UE)
2017/2100 (3) lub rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 w stezeniu rownym lub wiekszym niz 0,1 % masy.

SEKCJA 3: SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

Substancje:
Nie dotyczy
Mieszaniny
Numery identyfikacyjne Nazwa chemiczna ut. Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
masowy
w %
Piktogram Klasa zagrozenia i kody Kody zwrotéow
, kody kategorii wskazujacych
haset rodzaj zagrozenia
ostrzegaw
czych
CAS: 81406-37-3 Fluroksypyr meptylowy 20 GHS09 Aquatic Acute 1 M=10 H400
WE (EINECS ): 279-752-9 Wng Aquatic Chronic 1 M=1 H410
Numer indeksowy: 607-272-00-5
Numer rejestracji wiasciwej:
CAS: 79277-27-3 Tifensulfuron metylowy 3 GHS09 Aquatic Acute 1 M=100 H400
WE (EINECS): Wng Aquatic Chronic 2 M=100 | H410
Numer indeksowy: 016-096-00-2
Numer rejestragji wiasciwej:
CAS: 74223-64-6 Metsulfuron metylowy 0.5 GHS09 Aquatic Acute 1 M=1000 H400
WE (EINECS): Wng Aquatic Chronic 2 H410
Numer indeksowy: 613-139-00-2
Numer rejestragji wiasciwej:

[1] Zawiera substancje z okreslong na poziomie krajowym wartoscia najwyzszego dopuszczalnego stezenia w
Srodowisku pracy. Patrz sekcja 8

[2] Zawiera substancje z okre$long na poziomie UE wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku
pracy. Patrz sekcja 8

Petne brzmienia zwrotéw H podano w punkcie 16. Karty charakterystyki.

SEKCJA 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
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4.1

4.2

43

5.1

5.2

5.3

6.1

Opis sSrodkow pierwszej pomocy

Wdychanie: Wyprowadzi¢ lub wynies¢ poszkodowanego z miejsca narazenia, utozy¢ w wygodnej
pozycji pdtlezacej lub siedzacej, zapewni¢ spokdj, chroni¢ przed utrata ciepta. W razie
potrzeby wezwa¢ lekarza.

Kontakt ze skora: Skére zanieczyszczong produktem natychmiast umy¢ duza iloscig wody usuwajac
jednoczesdnie zanieczyszczong odziez i buty. Kontynuowaé mycie woda z mydtem. W
przypadku utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci, niezwtocznie zasiegnaé porady
lekarza. Zazwyczaj, produkt nie powoduje podraznienia skéry.

Kontakt z oczami: Ptuka¢ duza iloscia chtodnej wody, najlepiej biezacej, przez co najmniej 15 min. Usunac
szkta kontaktowe. Unikac¢ silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko mechanicznego
uszkodzenia rogéwki. Jezeli podraznienie nie ustepuje, nalezy skonsultowac sie z lekarzem-
okulista.

Przewdd pokarmowy: Jezeli nastgpi potkniecie duzej ilosci, nie_ powodowac wymiotéw. Przeptukac usta duza
iloscig wody. Skontaktowac sie z lekarzem

Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia

W kontakcie ze skéra: Moze wystapic¢ tagodne podraznienie w miejscu dotyku przy dtuzszym lub wielokrotnym
kontakcie. Moze powodowac wystapienie reakgji alergicznej

W kontakcie z oczami: Moze wystapic¢ podraznienie i zaczerwienienie

Po potknieciu: Moze wystapic¢ podraznienie gardta.

Po inhalacji: Brak objawow

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczeg6lnego postepowania z

poszkodowanym

W razie wypadku lub ztego samopoczucia natychmiast skonsultuj sie z lekarzem (jesli to mozliwe, pokaz instrukcje
uzytkowania lub karte charakterystyki). Leczenie objawowe. Skonsultuj sie z lekarzem.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze:

Piana, dwutlenek wegla, proszki gasnicze, woda — prady rozproszone.

Niewtasciwe Srodki gasnicze:

Zwarte strumienie wody. Unika¢ jednoczesnego stosowania piany i wody na tg sama powierzchnie, poniewaz woda
niszczy piane.

Szczegdlne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszanina

Podczas spalania moga sie tworzy¢ toksyczne produkty spalania, m.in. tlenki wegla oraz inne niezidentyfikowane
produkty rozktadu termicznego. Nie wdychaé produktéw spalania, moga by¢ niebezpieczne dla zdrowia cztowieka
Informacje dla strazy pozarnej

Nie wdycha¢ dymoéw powstajgcych w wyniku pozaru lub wybuchu. Zaktada¢ gazoszczelng odziez ochronna i aparaty
oddechowe niezalezne od powietrza z otoczenia. Pojemniki nie objete pozarem, narazone na dziatanie ognia, chtodzic
rozproszonym strumieniem wody, jesli to mozliwe, usunaé je z obszaru zagrozenia. Zapobiegad przedostawaniu sie
wody pogasniczej do wéd powierzchniowych lub gruntowych. Zebraé oddzielnie zanieczyszczong wode gasnicza. Nie
mozna jej usuwac do kanalizacji. Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza musza byc¢ usuniete zgodnie
z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO
UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Indywidualne sSrodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Dla oso6b nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

Ograniczy¢ dostep 0séb postronnych do obszaru awarii do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. W
przypadku duzych uwolnieh odizolowac zagrozony obszar. Nie wdychac pytéw. Unikaé kontaktu ze skoérg i oczami.
Stosowac srodki ochrony indywidualnej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje..Unika¢ zrodet zaptonu

Dla 0s6b udzielajacych pomocy:

Dopilnowa¢, aby usuwanie awarii i jej skutkdw przeprowadzat wytacznie przeszkolony personel. Stosowaé Srodki
ochrony indywidualnej. Stosowa¢ rekawice ochronne i odziez ochronng w przypadku ryzyka narazenia oraz duzego
uwolnienia. Zapewni¢ wzmozong wentylacje pomieszczenia, w ktérym doszto do niezamierzonego uwolnienia

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

W przypadku uwolnienia wiekszych ilosci produktu nalezy poczyni¢ krokiw celu niedopuszczenia do rozprzestrzenienia
sie w srodowisku naturalnym. Zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jezeli to bezpieczne. Uzywaé odpowiednich
pojemnikdéw zapobiegajacych skazeniu srodowiska. Nie wylewa¢ do wod powierzchniowych i kanalizacji. Nie dopusci¢
aby materiat skazit wody gruntowe. Nalezy powiadomi¢ wtadze lokalne w przypadku niemoznosci ograniczenia
powaznego wyzwolenia. Jezeli miejsce rozlewiska jest porowate, zebra¢ zanieczyszczony materiat do po6zniejszego
przetworzenia lub usuniecia. W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub $ciekdéw powiadomi¢ odpowiednie
wiadze

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zaleca sie rozwazenie mozliwosci zapobiegania szkodliwym skutkom poprzez np. obwatowanie lub zatkanie. W razie
potrzeby nalezy przykryé spusty wody powierzchniowej. Mniejsze wycieki na podtoge lub inng nieprzepuszczalna
powierzchnie powinny by¢ zebrane przy pomocy materiatu wigzacego ciecze np. uniwersalnej substancji wigzacej, ziemi
fulerskiej, bentonitu lub innej glinki absorpcyjnej. Przenies¢ do odpowiednich pojemnikéw. Oczysci¢ obszar za pomoca
silnego detergentu przemystowego i duzej ilosci wody. Zebraé ciecz przemywajaca za pomocg odpowiedniego
materiatu wigzacego ciecze i przenies¢ zanieczyszczony absorbent do odpowiednich pojemnikéw. Uzyte pojemniki
powinny by¢ prawidtowo zamkniete i oznaczone. W razie duzych wyciekdw, ktére przedostajg sie do gruntu, nalezy
wykopac ziemie i przenies$¢ do odpowiednich pojemnikéw. Wycieki do wody powinny by¢ ograniczane w takim zakresie,
jak to tylko mozliwe, poprzez odizolowanie zanieczyszczonej wody. Zanieczyszczong wode nalezy zebrac i przekazaé
do uzdatnienia lub unieszkodliwienia.

Odhniesienia do innych sekgji

Srodki ochrony indywidualnej w sekcji 8.

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekgji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH
MAGAZYNOWANIE

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogélnie obowigzujace przepisy dotyczace
bezpieczenhstwa i higieny pracy z chemikaliami.

Zalecenia dotyczace bezpiecznego postepowania

Stosowac zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukgcji producenta.

Unika¢ tworzenia szkodliwych stezeh par/mgty w powietrzu. Zapewni¢ skuteczng wentylacje.

Przestrzegac zasad higieny osobistej, stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).

Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej

Usunac zrédta zaptonu - ugasic¢ otwarty ogien, nie pali¢ tytoniu, nie uzywaé narzedzi i urzadzen iskrzacych, zapobiegaé
wytadowaniom elektrostatycznym. Unikaé tworzenia palnych/wybuchowych stezen par w powietrzu.

Zalecenia dotyczace higieny pracy

Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skéry. Nie wdychaé par/mgly. Przestrzegaé ogélnie obowigzujace przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. Postepowac zgodnie z zasadami dobrej higieny przemystowej. Nie jes¢, nie pi¢, nie
pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece woda z mydtem po zakohczeniu pracy. Nie uzywac zanieczyszczonej odziezy.
Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjaé, oczysci¢/uprac przed ponownym uzyciem.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
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73

8.1

8.2
8.2.1

822

niezgodnosci

Przechowywac¢ wytacznie w oryginalnych, szczelnych opakowaniach w dobrze wentylowanym, suchym i zamykanym
pomieszczeniu wykonanym z niepalnych materiatéw. Produkt stabilny z warunkach sktadowania w normalnych
warunkach. Przechowywa¢ w temperaturze powyzej 5 °C. Podtoga pomieszczen magazynowych powinna by¢ wykonana
z materiatéw nieprzepuszczalnych. Nie dopuszcza¢ oséb postronnych i dzieci. Zaleca sie oznakowanie pomieszczenia
napisem ,Trucizna”.

Sktadowanie wspdlne: Nie sktadowad z zywnoscig, napojami i pasza. W pomieszczeniu powinna by¢ umywalka z biezaca
woda.

Produkt jest rejestrowanym pestycydem, ktéry jest przewidziany do okreslonych, dopuszczalnych zastosowan
okreslonych przez odpowiednie wtadze i podanych na etykiecie. Patrz takze punkt 10.

Szczegodlne zastosowanie(-a) koficowe

Patrz sekcja 1.2 SDS.. Brak informacji o innych zastosowaniach

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Parametry dotyczace kontroli

Produkt nie zawiera substancji, dla ktérych podano wartosci dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy (NDS, NDSCh).
Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03 z p6z zm.[ Dz.U.2020.61, z dn. 17.01.2020]

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy | Technologii z dnia 18 lutego 2021r. zmieniajagce rozporzadzenie w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy [Dz.U. 2021 r.
poz. 325]

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011; zmieniony przez Dz.U.2022.2662).

Wartos¢ i DNEL i PNEC:
Brak danych

Zalecane procedury monitoringu

Nalezy zastosowaé procedury monitorowania stezen niebezpiecznych komponentéw w powietrzu oraz procedury
kontroli czystosci powietrza w miejscu pracy - o ile s3 one dostepne i uzasadnione na danym stanowisku - zgodnie z
odpowiednimi Polskimi lub Europejskimi Normami z uwzglednieniem warunkéw panujacych w miejscu narazenia oraz
odpowiednie metodologii pomiaru dostosowanej do warunkéw pracy. Tryb, rodzaj i czestotliwosé badan i pomiaréw
powinny spetnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MZ z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz. U. 2011 Nr 33, poz. 166).

Kontrola narazenia

Stosowne techniczne srodki kontroli

Podczas procesu produkcyjnego niezbedna wentylacja miejscowa wywiewna oraz wentylacja og6lna pomieszczenia.
Indywidualne srodki ochrony, takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Gdy stezenie substancji stwarzajacych zagrozenie jest ustalone i znane, doboru srodkdéw ochrony indywidualnej nalezy
dokonywa¢ z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujagcego na danym stanowisku pracy, czasu narazenia,
czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zaleceh podanych przez producenta srodka ochrony indywidualnej. W
sytuacji awaryjnej lub gdy stezenie substancji na stanowisku nie jest znane, stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej
izolujace organizm (kombinezon gazoszczelny skompletowany z izolujgcym sprzetem ochrony uktadu oddechowego).

W razie stosowania w_ukfadzie zamknietym nie ma koniecznosci stosowania srodkéw ochrony osobistej. Ponizsze
zalecenia dotycza innych sytuacji, kiedy nie ma mozliwosci stosowania uktadu zamknietego lub kiedy konieczne jest
otwarcie uktadu. Nalezy rozwazy¢ konieczno$¢ podjecia odpowiednich $rodkéw przed otwarciem, aby zapewni¢, ze
sprzet lub systemy orurowania nie beda niebezpieczne.
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823

9.1

Srodki ostroznosci wspomniane ponizej sg przede wszystkim przeznaczone do stosowania w odniesieniu do

nierozcienczonego produktu oraz
odniesieniu do rozpylania

Ochrona drég oddechowych:

Ochrona rak:

Ochrona skéry i ciata:

Ochrona Oczu:

Higiena pracy:

podczas przygotowywania roztworu do rozpylania, lecz sg rowniez zalecane w

Nie wymagana ochrona, jesli wentylacja jest wystarczajgca. W przypadku
krotkotrwatego lub nieznacznego obcigzenia urzadzenie filtrujgce do oddychania;
w przypadku intensywnej lub dtuzszej ekspozycji zastosowac urzadzenie do
ochrony dr6g oddechowych niezalezne od powietrza otoczenia.

Odporne na chemikalia, nieprzepuszczalne rekawice zgodne z zatwierdzong norma
powinny by¢ noszone przez caty czas pracy z produktami chemicznymi, kiedy ocena
ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. Zalecany materiat: kauczuk neoprenowy. Przy
dtugotrwatym kontakcie rekawice z kauczuku nitrylowego

W przypadku krotkotrwatego kontaktu stosowaé rekawice ochronne o poziomie
skutecznosci 2 lub wiekszym (czas przebicia > 30 minut). W przypadku
dtugotrwatego kontaktu stosowac rekawice ochronne o poziomie skutecznosci 6
(czas przebicia > 480 minut).

Biorgc pod uwage parametry okresSlone przez producenta rekawic, nalezy podczas
uzytkowania sprawdzi¢, czy rekawice nadal zachowuja swoje wtasciwosci ochronne. Nalezy
zauwazy¢, ze czas przebicia dla dowolnego materiatu rekawic moze by¢ rézny dla réznych
producentdw rekawic. W przypadku mieszanin sktadajacych sie z kilku substancji nie mozna
doktadnie oszacowac czasu ochrony rekawic.

Nosi¢ odpowiednig odziez odporng na dziatanie substancji chemicznych, aby
chronic przed kontaktem ze skorg odpowiednio do stopnia narazenia. W wiekszosci
zwyktych sytuacji roboczych, kiedy nie mozna uniknaé narazenia na materiat przez
krotki czas, wystarczajace sa wodoodporne spodnie oraz fartuch odporny na
dziatanie $rodkéw chemicznych lub kombinezon z polietylenu (PE). Kombinezon z
PE nalezy wyrzuci¢ po uzyciu, jesli zostat zanieczyszczony. W razie nadmiernego lub
dtugotrwatego narazenia wymagany moze by¢ kombinezon z laminatu tworzgcego
bariere

Okulary ochronne zgodne z zatwierdzong norma powinny by¢ stosowane, gdy
ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne w celu unikniecia narazenia na rozpryski
cieczy, mgietki, gazy lub pyty. Zaleca sie wyposazenie miejsca pracy w wodny
natrysk do ptukania oczu.

Obowiagzuja przepisy ogolne przemystowej higieny pracy. Po zakonczeniu pracy
zdjac zanieczyszczone ubranie. Przed przerwami w pracy wymy¢ rece i twarz. Po
pracy umy¢ doktadnie cate ciato. Nie jes¢, nie pic, nie pali¢ podczas pracy.

Kontrola narazenia Srodowiska

Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i ciekdéw wodnych. Ewentualne
emisje z uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinny by¢ sprawdzane w celu okreslenia ich zgodnosci z
wymogami prawa o ochronie srodowiska.

SEKCJA 9: WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia:

Kolor:

Zapach:

Temperatura topnienia/krzepniecia:

Ciecz [zwiesina]
Biaty

Nie ustalono
Brak danych
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Temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia:
Palnos¢ materiatdw :

Dolna i gérna granica wybuchowosci:
Temperatura zaptonu:

Temperatura samozaptonu [gazow, cieczy]:
Temperatura rozktadu:

pH:

Lepkos¢ kinematyczna [mm?/s]:

Rozpuszczalnos¢:

Rozpuszczalnosé fluroksypyru meptylowego przy 25°C w:

Rozpuszczalnos$¢ tifensulfuronu metylowego przy 25°C w:

Rozpuszczalno$¢ metsulfuronu metylowego przy 25°C w:

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda:

Preznos¢ pary:

Gestosc lub gestos¢ wzgledna

Wzgledna gestosc pary:
Charakterytyka czastek [ciata statego]:

Brak danych
Brak danych
Brak danych
>93°C

Brak danych
Brak danych
Brak danych
Brak danych

heksanie 25 g/I

octan etylu > 500 g/I

wodzie 0,0813 mg/| przy pH 5
0,109 mg/l przy pH 7
hydrolizuje przy pH 9

n-heksanie < 0,1 g/l acetonitryl 7,3 g/I wodzie 0,223 g/| przy
pH 5i25°C

2,24 g/l przy pH 7i 25°C

8,83 g/l przy pH 9 25°C

2,040 g/l przy pH 7 20°C

n-heksanie 0,584 mg/| acetonitryl 259 g/l wodzie 0,55 g/I
przy pH 5

2,79 g/l przy pH 7

213 g/l przy pH 9 Wspdtczynnik

Fluroksypyr meptylowy : log Kow = 4.5 przy 25°C
Tifensulfuron metylowy : log Kow = -1.7 przy pH 7 i 25°C
Metsulfuron metylowy : log Kow = -1.7 przy pH 7 i 25°C
Fluroksypyr meptylowy : 1,3 x 10-6 Pa przy 20°C
Tifensulfuron metylowy : 7,5 x 10-9 Pa przy 20°C

1,7 x 10-8 Pa przy 25°C

1,1 x 10-10 Pa przy 20°C

3,3 x 10-10 Pa przy 25°C

Metsulfuron metylowy :

1, Brak danych
Brak danych
Nie dotyczy [ciecz]

Nie jest mieszanina wybuchowa
Substancja nieutleniajaca

9.2 Inne informacje
9.2.1 Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego
Whasciwosci wybuchowe:
Wihasciwosci utleniajace
9.2.2 Inne wihasciwosci bezpieczenstwa
Brak informacji istotnych dla bezpiecznego stosowania mieszaniny.
10 SEKCJA10:  STABILNOSC i REAKTYWNOSC
10.1 Reaktywnos¢

W warunkach sktadowania i obchodzenia sie zgodnie z przeznaczeniem — brak reaktywnosci.
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

11

Stabilnos¢ chemiczna

W normalnych warunkach stosowania i magazynowania produkt jest stabilny.

Mozliwos¢é wystepowania niebezpiecznych reakgji

Nie sa znane niebezpieczne reakcje w warunkach normalnego stosowania. Polimeryzacja nie zajdzie. Stabilny w
normalnej temperaturze i warunkach przechowywania

Warunki, ktérych nalezy unika¢

Unika¢ wysokich temperatur

Materiaty niezgodne

Silne utleniacze.

Niebezpieczne produkty rozktadu

W zaleznosci od warunkéw rozktadu, w jego wyniku moga sie uwalniaé ztozone mieszaniny substancji chemicznych:
dwutlenek wegla (CO2), tlenek wegla i inne zwiazki organiczne. Wiecej informacji patrz sekcja 5

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra skfadnikéw mieszaniny

Tifensulfuron metylowy

potkniecie LD50, doustnie, szczur: > 5000 mg/kg (metoda OECD 423)

skéra LD50, skorne, szczur: > 2000 mg/kg (metoda OECD 402)

wdychanie LD50, wdychanie, szczur: > 5,03 mg/I/4 h (metoda OECD 403)

Metsulfuron metylowy

potkniecie LD50, doustnie, szczur: > 5000 mg/kg (metoda 40 CFR 163-81-1)

skora LD50, skoérne, szczur: > 2000 mg/kg (metoda 40 CFR 163-81-2)

wdychanie LD50, wdychanie, szczur: > 5,0 mg/I/4 h (metoda EWG B2)

Fluroksypyr meptylowy

potkniecie LD50, doustnie, szczur: > 2000 mg/kg (metoda OECD 401)

skéra LD50, skorne, szczur: > 2000 mg/kg (metoda OECD 402)

wdychanie LD50, wdychanie, szczur: > 1 mg/I/4 h (metoda OECD 403)

Szacunkowa toksycznos¢ ostra mieszaniny

ATE mix doustnie (mg/kg): >2000 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
ATE mix skoéra (mg/kg): >2000 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
ATE mix wdychanie (mg/I/4h): >20 W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Toksyczno$¢ ostra mieszaniny (ATEmix) wyliczono na podstawie odpowiedniego wspotczynnika przeliczeniowego zawartego w Tabeli
3.1.2. zatacznika | do rozporzadzenia CLP wraz z pdzn. zm.

Dziatanie zrace/draznigce na skore:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie rakotwércze;

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze;

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos$¢:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane:

W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
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11.2

12

12.1

12.2

12.3

124

12.5

12.6

Zagrozenie spowodowane aspiracja:
W oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sa spetnione
Informacje dotyczace prawdopodobnych drég narazenia

W kontakcie ze skora: Moze wystapi¢ tagodne podraznienie w miejscu dotyku przy dtuzszym lub wielokrotnym
kontakcie. Moze powodowac wystapienie reakgji alergicznej

W kontakcie z oczami: Moze wystapi¢ podraznienie i zaczerwienienie

Po potknieciu: Moze wystapic¢ podraznienie gardta.

Po inhalacji: Brak objawow

Informacje o innych zagrozeniach

Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego:

Substancja nie ma wptywu na funkcjonowanie uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami oceny okreslonymi w
Rozporzadzeniach: (WE) Nr 1907/2006, (UE) 2017/2100, (UE) 2018/605

Inne informacje:
Nie sg znane

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

Toksycznos¢
Toksycznos$¢ mieszaniny
Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki
Aby zminimalizowa¢ dtugoterminowe globalne zanieczyszczenie, nalezy rozwazyc:

e Zmniejszenie zuzycia produktéw i opakowan jednorazowych.

e Udziat w dziataniach zwigzanych z recyklingiem

e  Nie nalezy dopusci¢ do przedostania sie produktu do wéd, Sciekdw czy gleby
Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Sktadniki aktywne nie spetniajg kryteriéw tatwej biodegradacji. Sg one jednak zdegradowane w Srodowisku. Degradacja
zachodzi zaréwno w wyniku hydrolizy chemicznej, jak i degradacji mikrobiologiczne;j.
Fluroksypyr meptylowy ulega biodegradacji, ale nie spetnia kryteriéw tatwej biodegradowalnosci. Pierwotne okresy
péttrwania degradacji wynoszg ok. 7 dni w glebie. Pierwotna degradacja zachodzi w wyniku hydrolizy.
Tifensulfuron metylowy nie jest trwaty w Srodowisku. Pierwotne okresy pottrwania degradacji wahaja sie od kilku dni do
kilku tygodni w glebie tlenowej i wodzie. Produkty degradacji nie ulegaja tatwo biodegradacji i pozostaja w glebie przez
kilka miesiecy.
Metsulfuron metylowy jest umiarkowanie trwaty w Srodowisku. Pierwotne okresy pottrwania degradacji zaleza od
okolicznosci, od kilku tygodni do kilku miesiecy w glebie tlenowej i wodzie
Zdolnos¢ do bioakumulacji
Fluroksypyr meptylowy nie ulega bioakumulagji. Jest szybko metabolizowany i wydalany
Ze wzgledu na wysokg rozpuszczalno$¢ w wodzie, ani tifensulfuron metylowy ani metsulfuron metylowy nie ulegna
bioakumulacji. Wspotczynnik biokoncentracji wynosi <1 dla obu
Mobilnos¢ w glebie
Fluroksypyr meptylowy nie jest mobilny w glebie.
W normalnych warunkach zaréwno tifensulfuron metylowy, jak i metsulfuron metylowy sa mobilne w glebie. Maja
potencjat do tugowania do wod gruntowych
Mobilnos¢ substancji zalezy od ich wtasciwosci hydrofilowych i hydrofobowych oraz warunkéw abiotycznych i
biotycznych gleby, w tym jej struktury, warunkdéw klimatycznych, pory roku (w Polsce, w klimacie umiarkowanym
zmiennym) oraz organizmow glebowych, gtownie (bakterii, grzybdw, glonéw, bezkregowcow).
Wyniki oceny witasciwosci PBT i vPvB
Nie spetnia kryteriéw PBT i vPvB
Wiasciwosci zaburzajaca funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Sktadniki mieszaniny nie zostaty wymienione w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 jako posiadajace
wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego oraz o whasciwosciach zaburzajacych funkcjonowanie
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12.7

13

13.1

14

14.1

14.2

14.3

uktadu hormonalnego zgodnie z kryteriami okreslonymi w rozporzadzeniu 2017/2100/UE lub rozporzadzeniu
2018/605/UE w stezeniu rownym lub wigkszym od 0,1%.

Inne szkodliwe skutki dziatania

Mieszanina nie jest klasyfikowana jako stwarzajgca zagrozenie dla warstwy ozonowej. Nalezy rozwazy¢ mozliwosé
innych szkodliwych skutkéw oddziatywania poszczegdlnych sktadnikéw mieszaniny na srodowisko (np. zdolno$¢ do
zaburzania gospodarki hormonalnej, wptyw na wzrost ocieplenia globalnego). Uwolnienie duzych ilosci produktu do
wody powoduje spadek pH.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Usuwanie produktu:

Nie usuwa¢ produktu razem z odpadami komunalnymi, nie wprowadza¢ do kanalizacji. Nie dopuszcza¢ do
zanieczyszczenia wdd gruntowych i powierzchniowych.

Uwaga Srodkéw ochrony roslin nie wolno wylewa¢ do zlewéw, kanatéw, zbiornikéw wodnych. Skutkiem nieumyélnego
badz celowego wylania preparatdw jest najczesciej silne skazenie srodowiska

Postepowanie z odpadowym produktem

Mate ilosci produktu (u konsumenta) wlaé¢ do zbiornika z ciecza robocza i powtdrnie wykorzysta¢ az do catkowitego
zuzycia. Niewykorzystany srodek przekaza¢ do podmiotu uprawnionego do odbierania odpaddw niebezpiecznych.
Rekomendowany przez producenta kod usuwania odpadéw 02 01 08* Odpady agrochemikalidw zawierajace
substancje niebezpieczne

Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

Opréznione opakowania po srodku zwréci¢é do sprzedawcy Srodkdédw ochrony rodlin bedacych $rodkami
niebezpiecznymi. Zabrania sie wykorzystywania opréznionych opakowan po Srodkach ochrony roélin do innych celéw.
Rekomendowany przez producenta kod odpadu dla nieoczyszczonych opakowan: 15 01 10* (opakowania
zawierajace pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

Podstawa prawna:

Unijne akty prawne: Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady: 2008/98/WE wraz z p6zn. zm., 94/62/WE wraz z pdzn. zm.

Krajowe akty prawne: Dz. U. 2013 poz. 21 wraz z p6zn. zm., Dz. U. 2013, poz. 888 wraz z pdzn. zm.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

Mieszanina podlega przepisom dotyczacym przewozu towardw niebezpiecznych
zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN (transport
$rodladowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

Przepis 375 ADR/IMDG2.10.2.7
Materiaty te przewozone w opakowaniach pojedynczych lub kombinowanych, jesli
opakowania pojedyncze lub opakowania wewnetrzne opakowan kombinowanych zawieraja
nie wiecej niz 5 litréw w przypadku cieczy lub nie wiecej niz 5 kg masy netto w przypadku
materiatéw statych, nie podlegajg zadnym innym przepisom ADR, pod warunkiem, ze
opakowania spetniaja wymagania podane w 4.1.1.1,4.1.1.2 oraz od 4.1.1.4 do 4.1.1.8. Umowy
ADR

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADR/RID/IMDG/IATA: UN3082

Prawidtowa nazwa przewozowa UN

ADR/RID: MATERIAt ZAGRAZAJACY SRODOWISKU CIEKLY I.N.O.

IMDG/IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.

Przepis 274: fluroksypyr meptylowy, tifensulfuron metylowy

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

ADR/RID/IMDG/IATA: 9
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14.4

14.5

14.6

14.7

15

15.1

Grupa pakowania

ADR/RID/IMDG/IATA: 1l

Zagrozenia dla Srodowiska

ADR/RID/IMDG/IATA: Produkt stanowi zagrozenie dla $rodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach
modelowych ONZ.

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

ADR

Kod ograniczen przewozu przez tunele: [-]

Kategoria transportowa: 3/ do 1000 | netto
llosci ograniczone (3.4.6): 5L

Przepisy szczegdlne '274;335;375;601
Instrukcje pakowania: '‘PO01 IBCO3 LPO1 ROO1
Przepisy szczegdlne dotyczace przewozu — Ccv13

IMDG:

Kod EmS F-A, S-F
Przechowywanie: Category A

llosci ograniczone (3.4): 5L

Przepisy szczegdlne 274.335.969
Instrukcje pakowania: P001; LPO1; IBCO3
IATA

IATA (Pasazer)

llosci wytaczone (IATA) : E1

llosci ograniczone (IATA): Y956

lloéci ograniczone maksymalna iloé¢ netto (IATA): 30 kg G

Instrukcje pakowania (IATA) : 956

Maksymalna ilo$¢ netto (IATA) : 450kg

IATA (tadunek)

Instrukcje pakowania (IATA) : 956

Maksymalna ilo$¢ netto (IATA) : 450kg

Przepisy szczeg6lne (IATA) : A97.A158.A179. A197.A215
ERG kod (IATA) : 9L

Transport morski luzem zgodnie z instrukcjami IMO

Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji
lub mieszaniny
Ograniczenia i zakazy dotyczace produkgji

Dyrektywa Seveso 2012/18/UE (Seveso ll) E2 Niebezpieczne dla srodowiska wodnego w kategorii
przewlekte 2
llos¢ progowa (w tonach) wigzaca sie z zastosowaniem
wymogow dotyczacych zaktaddw o zwiekszonym ryzyku
200 i o duzym ryzyku 500

Pozostatle przepisy

1907/2006/WE Rozporzadzenie w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikalidw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajace Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywe
Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE.

Strona 11 z 14




KARTA CHARAKTE RYSTYKI Data aktualizacji: 14.02.2023

WERSJA: 1.0/PL
Zastepuje wersje 3.1
OMNERA LQM

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do
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10.
11.
12.

13.
14.
15.

15.2

16

1272/2008/WE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

2020/878/UE Rozporzadzenie Komisji z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do rozporzadzenia (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow.

2008/98/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddéw oraz
uchylajaca niektére dyrektywy wraz z p6ézn. zm.

94/62/WE Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw
opakowaniowych wraz z pézn. zm.

2016/425/UE Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2020/878 z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniajace zatacznik Il do rozporzadzenia (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr O poz. 445). Tekst jednolity
Dz.U. 2015 poz. 450

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy Dz.U.2018.1286 z dnia
2018.07.03

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t,. Dz. U. 2022, poz. 1816).

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych ustaw Dz.U. 2017 poz. 2422
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1114,
wraz z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2022, poz. 699, wraz z pézn. zm.).

Ustawa o przewozie towaréw niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r (DZ.U. 227; poz. 1367) Tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 154,875

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do zatacznikéw A i B do Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w
Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U. 2021 poz. 874)

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Dostawca nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego. Dla mieszaniny raport bezpieczenstwa nie jest wymagany.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIJE

Zrédta informacji

Karta zostata opracowana na podstawie karty charakterystyki dostarczonej przez producenta, danych literaturowych,
internetowych baz danych (np. ECHA, TOXNET, COSING) oraz posiadanej wiedzy i doswiadczenia, z uwzglednieniem
aktualnie obowigzujacych przepiséw prawnych.

Karta wystawiona przez: Matgorzata Krenke
Feed Reach Consulting; E-mail: biuro@frc.com.pl

Powyzsze informacje powstaty w oparciu o aktualnie dostepne dane charakteryzujace produkt oraz doswiadczenie i
wiedze posiadang w tym zakresie przez producenta. Dane zawarte w Karcie nalezy traktowaé wytacznie jako pomoc dla
bezpiecznego postepowania w transporcie, dystrybucji, stosowaniu i przechowywaniu. Karta nie jest swiadectwem
jakosci produktu. Informacje zawarte w Karcie dotycza wytacznie tytutowego produktu i nie moga by¢ aktualne lub
wystarczajace dla tego produktu uzytego w potaczeniu z innymi materiatami lub réznych zastosowaniach. Stosujacy
produkt jest zobowiazany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm i przepisow a takze ponosi
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odpowiedzialnos¢ wynikajacg z niewtasciwego wykorzystania informacji zawartych w Karcie lub niewtasciwego
zastosowania produktu

Klasyfikacja i procedury wykorzystane w celu dokonania klasyfikacji mieszaniny zgodnie z rozporzadzeniem

(WE) 1272/2008 [CLP]

Aquatic Chronic1 H410 metoda obliczeniowa

Aquatic Acute 1 H400 metoda obliczeniowa
Zwroty H ( wskazujace rodzaj zagrozenia) uzyte w punkcie 2 i 3. Karty charakterystyki:

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Aquatic Acute 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.

Aquatic Chronic 1 Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego Kategoria zagrozenia 1
Wyjasnienie skré6téw i akroniméw

CEN Europejski Komitet Normalizacyjny

C&L Klasyfikacja i oznakowanie

CLP Rozporzadzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania; rozporzadzenie (WE) nr

1272/2008

CAS Numer Chemical Abstract Service

cCoOM Komisja Europejska

CMR Czynnik rakotwdrczy, mutagenny lub toksyczny dla proceséw rozrodczosci

CSA Ocena bezpieczenstwa chemicznego

CSR C Raport bezpieczenstwa chemicznego

DMEL Pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany

DNEL Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

DPD Dyrektywa o preparatach niebezpiecznych 1999/45/EWG

DSD Dyrektywa o substancjach niebezpiecznych 67/548/EWG

EC Komisja Europejska

ECso Srednie skuteczne stezenie

ECB Biuro ds. Chemikaliéw

ECHA Europejska Agencja Chemikaliéw

EC Numer EINECS i ELINCS (patrz réwniez EINECS i ELINCS)

EINECS Europejski wykaz istniejacych substancji o znaczeniu komercyjnym

ELINCS Europejski wykaz zgtoszonych substancji chemicznych

EN Norma europejska

EU Unia Europejska

GHS Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

1Cso Stezenie powodujace 50 procent inhibicji danego parametru

IUCLID Miedzynarodowa Ujednolicona Baza Danych o Chemikaliach

IUPAC Miedzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej

LCso Srednie stezenie $miertelne

LDso Srednia dawka $miertelna

MSDS Karta charakterystyki

PBT Substancja trwata, wykazujaca zdolno$é do bioakumulacji i toksyczna

PEC Przewidywane stezenie srodowiskowe

PNEC(s) Przewidywane stezenie niepowodujace zadnych skutkéw w Srodowisku

PPE Srodki ochrony indywidualnej

REACH Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
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SDS Karta charakterystyki

SIEF Forum Wymiany Informacji o Substancjach

STOT Dziatanie toksyczne na narzady docelowe

(STOT) RE Narazenie powtarzane

(STOT) SE Narazenie jednorazowe

SVHC Substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy

vPvB [Substancje] bardzo trwate i wykazujace bardzo duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

UN numer Numer identyfikacyjny materiatu zgodnie z umowg ADR.

ADR Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towaréw i tadunkow
niebezpiecznych

RID Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych).

IMGD Miedzynarodowy kodeks ftadunkéw niebezpiecznych.

IATA Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

ICAO Organizacja Miedzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

MARPOL Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(MARPOL)

Ems Procedury reagowania kryzysowego dla statkéw przewozacych towary niebezpieczne

NDS Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy (TLV-TWA) (OEL-TWA) (PEL-TWA

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe (TLV-STEL)

NDSP Najwyzsze dopuszczalne stezenie putapowe (TLV-CL)

Szkolenia

Przed przystgpieniem do pracy z produktem uzytkownik powinien zapoznac sie z zasadami BHP odnosnie obchodzenia

sie z chemikaliami, a w szczegdlnosci odby¢ odpowiednie szkolenie stanowiskowe
Osoby zwigzane z transportem materiatdéw niebezpiecznych w mysl umowy ADR powinny zosta¢ odpowiednio
przeszkolone w zakresie wykonywanych obowiazkéw (szkolenie ogdine, stanowiskowe oraz z zakresu bezpieczenstwa).
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