KARTA CHARAKTERYSTYKI
wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z pozniejszymi zmianami przez ;Mc
Regulacje Komisji (WE) 2020/878

SUCCESSOR® 600 EC

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: -
1.0 19.02.2024 50000661 Data pierwszego wydania: 19.02.2024

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa wyrobu SUCCESSOR® 600 EC

Inne sposoby identyfikaciji
Kod produktu 50000661

Niepowtarzalny ldentyfikator : TSRY-K2PS-1N4C-FW2U
Postaci Czynnej (UFI)

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Zastosowanie . Herbicyd
substancji/mieszaniny

Zastosowania odradzane . Stosowac¢ zgodnie z zaleceniami na etykiecie.
Produkt przeznaczony wylgcznie do uzytku zawodowego.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Adres dostawcy FMC Agro Polska Sp. z o.0.
ul. Ztota 59
00-120 Warszawa
Polska

Numer telefonu: + 48 22 397 17 86
Adres e-mail: fmc.polska@fmc.com, SDS-Info@fmc.com .

1.4 Numer telefonu alarmowego

W przypadku awarii, pozaru, rozlania lub wypadku, zadzwon:
Polska: 48-223988029 (CHEMTREC)

Pogotowie medyczne:

Polska: +48 22 619 66 54, +48 22 619 08 97

Ogolny numer alarmowy 112; Pogotowie Ratunkowe 999;
Panstwowa Straz Pozarna 998
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SEKCJA 2: Identyfikacja zagrozen

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Substancje ciekte tatwopalne, Kategoria 3  H226: tatwopalna ciecz i pary.

Toksyczno$¢ ostra, Kategoria 4 H302: Dziata szkodliwie po potknigciu.
Draznigce na skore, Kategoria 2 H315: Dziata draznigco na skore.
Dziatanie uczulajgce na skore, H317: Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Podkategoria 1A

Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2 H319: Dziata draznigco na oczy.

Zagrozenie krotkotrwate (ostre) dla H400: Dziata bardzo toksycznie na organizmy
srodowiska wodnego, Kategoria 1 wodne.

Zagrozenie dtugotrwate (przewlekte) dla H410: Dziata bardzo toksycznie na organizmy
Srodowiska wodnego, Kategoria 1 wodne, powodujgc dtugotrwate skutki.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie (ROZPORZADZENIE (WE) NR 1272/2008)
Piktogramy okreslajgce

rodzaj zagrozenia %
Hasto ostrzegawcze : Uwaga

Zwroty wskazujgce rodzaj : H226 tatwopalna ciecz i pary.
zagrozenia H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H319 Dziata draznigco na oczy.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne,
powodujgc dtugotrwate skutki.

Zwroty wskazujgce $rodki  :  Zapobieganie:

ostroznosci P264 Dokfadnie umyé rece po uzyciu.
P280 Stosowac rekawice ochronne/ ochrone oczu/ ochrone
twarzy.
Reagowanie:

P301 + P312 W PRZYPADKU POLKNIECIA: W przypadku
ztego samopoczucia skontaktowaé sie z OSRODKIEM
ZATRUC lub lekarzem.

P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA:
Umyé¢ duzg iloscig wody z mydtem.
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P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO
OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyjgé
soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal
ptukac.

P391 Zebrac wyciek.

Niebezpieczne sktadniki musza by¢ wymienione na etykiecie:

petoksamid (ISO)

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —
niespecyfikowana

Dodecylobenzenosulfonian wapnia

Dodatkowe oznakowanie

EUH401 W celu unikniecia zagrozen dla zdrowia ludzi i sSrodowiska, nalezy postepowaé
zgodnie z instrukcjg uzycia.

Informacje na temat zwrotdéw specjalnych (SP) i okreséw bezpieczenstwa
znajdujg sie na etykiecie.

2.3 Inne zagrozenia

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych albo za trwate, podlegajgce
bioakumulacji i toksyczne, albo bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji (vPvB) na
poziomie 0,1% badz powyze;.

Informacje ekologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za
posiadajgce wiasciwoéci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu
57(f) REACH Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia Delegowanego Komisiji
(UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

Informacje toksykologiczne: Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych za
posiadajgce wilasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego wedtug Artykutu
57(f) REACH Rozporzadzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia Delegowanego Komisiji
(UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1% lub wyzszych.

SEKCJA 3: Sktad/informacja o sktadnikach

3.2 Mieszaniny

Skladniki
Nazwa Chemiczna Nr CAS Klasyfikacja Stezenie (%
Nr WE wiw)
Numer indeksowy
Numer rejestraciji
petoksamid (ISO) 106700-29-2 Acute Tox. 4; H302 >=50-<70
Skin Sens. 1; H317
616-145-00-3 Aquatic Acute 1;
H400
Aquatic Chronic 1;
H410

Wspodtczynnik M
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(Toksycznosé ostrg
dla $srodowiska
wodnego): 100
Wspétczynnik M
(Przewlekta
toksycznosc dla
Srodowiska wodne-
go): 100

Solwent nafta (ropa naftowa),
weglowodory ciezkie
aromatyczne; Frakcja naftowa —
niespecyfikowana

64742-94-5
265-198-5
649-424-00-3

Asp. Tox. 1; H304
Aquatic Chronic 2;
H411

EUH066

>=30-<50

Etoksylany tristyrylofenolu

99734-09-5

Aguatic Chronic 3;
H412

>=25-<10

Dodecylobenzenosulfonian
wapnia

26264-06-2
247-557-8

Acute Tox. 4; H302
Skin Irrit. 2; H315
Eye Dam. 1; H318
Aquatic Chronic 4;
H413

Oszacowana
toksycznosc ostra

Toksycznos¢ ostra -
droga pokarmowa:
1.300 mg/kg

>=1-<3

2-etyloheksan-1-ol

104-76-7
203-234-3

Acute Tox. 4; H332
Skin Irrit. 2; H315
Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335
(Uktad oddechowy)

Oszacowana
toksycznosc¢ ostra

Toksycznos¢ ostra -
przez drogi
oddechowe
(pyt/mgta): 4,3 mg/l

>=1-<10

Wyjasnienia skrotéw znajdujg sie w sekcji 16.

SEKCJA 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1 Opis sSrodkéw pierwszej pomocy

Zalecenia ogolne . Usung¢ z zagrozonej strefy.
Zasiegng¢ porady medycznej.
Przedstawi¢ lekarzowi dotgczong Karte Charakterystyki
Substancji Niebezpiecznej.
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Objawy mogg sie pojawi¢ dopiero w kilka godzin po zatruciu.
Nie pozostawia¢ osoby poszkodowanej bez opieki.

W przypadku wdychania : Wynies¢é na swieze powietrze.
Osobie nieprzytomnej zapewni¢ wygodng pozycije i zasiegngé
porady medycznej.
W przypadku odczuwania jakiegokolwiek dyskomfortu,
natychmiast usung¢ z ekspozyciji. Lekkie przypadki:
Pozostawi¢ osobe pod obserwacjg. W przypadku wystgpienia
objawow natychmiast zasiegna¢ porady lekarskiej. Powazne
przypadki: Natychmiast uzyska¢ pomoc lekarska lub wezwac
karetke pogotowia.

W przypadku kontaktu ze : W przypadku zanieczyszczenia ubrania - zdjg¢ ubranie.
skorg W przypadku zanieczyszczenia skéry - dobrze sptuka¢ woda.
Zmy¢ mydtem i duzg iloscig wody.
Uzyskaé niezwtocznie pomoc medyczng w przypadku
pojawienia sie i utrzymywania podraznienia.

W przypadku kontaktu z . Niewielkie ilosci przedostajgce sie do oczu mogg powodowaé
oczami nieodwracalne uszkodzenia tkanek i Slepote.
W przypadku kontaktu produktu z oczami niezwtocznie
przemy¢ je duzg iloscig wody i zasiegngé pomocy lekarskie;.
Kontynuowac przemywanie oczu w trakcie transportu do
szpitala.
Usung¢ szkia (szkto) kontaktowe.
Zabezpieczy¢ nieuszkodzone oko.
W trakcie przemywania nalezy szeroko otwierac oczy.
Jesli podraznienie oczu utrzymuje sie, skonsultowac sie ze
specjalista.

W przypadku potkniecia . NIE prowokowa¢ wymiotéw.
Wyptuka¢ usta woda.
Zachowa¢ droznos¢ drog oddechowych.
Nie podawa¢ mleka lub napoju alkoholowego.
Nieprzytomnej osobie nigdy nie podawac nic doustnie.
Jesli objawy utrzymujg sie, wezwac lekarza.
Zabrac¢ poszkodowanego niezwtocznie do szpitala.

4.2 Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Zagrozenia . Produkt zawiera destylaty ropy naftowej, ktére mogg stanowic
zagrozenie aspiracyjnym zapaleniem ptuc.

Dziata szkodliwie po potknieciu.

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic¢
Smiercia.

Dziata draznigco na skore.

Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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4.3 Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym

Leczenie . Leczenie objawowe.

W przypadku potkniecia wymagana jest natychmiastowa
pomoc lekarska.

SEKCJA 5: Postepowanie w przypadku pozaru

5.1 Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze : Suchy $rodek chemiczny, CO2, rozpylona woda lub zwykta
piana.
Niewtasciwe srodki gasnicze : Nie rozprowadzac rozlanego materiatu strumieniem wody pod

wysokim cisnieniem.

5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

Zagrozenia szczegoélne w . Nie dopusci¢ do przedostania sie wody z gaszenia pozaru do
czasie gaszenia pozaru sieci wodnej lub kanalizacji.
Niebezpieczne produkty . Rozkfad termiczny moze powodowac¢ wydzielanie draznigcych
spalania gazow i par.

Tlenki wegla

Tlenki siarki

Tlenki azotu (NOXx)
Zwigzki chlorowane

5.3 Informacje dla strazy pozarnej

Specjalne wyposazenie : W razie koniecznosci w trakcie akcji gasniczej zatozy¢ aparat
ochronne dla strazakow oddechowy z zamknietym obiegiem.
Dalsze informacije . Zebraé oddzielnie zanieczyszczong wode gasnicza. Nie

mozna jej usuwac do kanalizaciji.
Pozostatosci po pozarze i zanieczyszczona woda gasnicza
muszg by¢ usuniete zgodnie z lokalnymi przepisami.

SEKCJA 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska

6.1 Indywidualne srodki ostroznosci wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach
awaryjnych

Indywidualne $rodki . Uzy¢ srodkoéw ochrony osobistej.
ostroznosci. Zapewni¢ wystarczajgcg wentylacje.
Ewakuowac zatoge w bezpieczne miegjsce.
Jesli mozna to bezpiecznie zrobi¢, zatrzymaj wyciek.
Nie dopusci¢ do zblizania sie ludzi do wycieku/rozsypania od
strony nawietrznej.
Usungé¢ wszystkie zrodta zaptonu.
Niezwtocznie ewakuowac obstuge do bezpiecznych miejsc.
Zebranych wyciekéw nigdy nie przechowywac¢ w oryginalnych
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pojemnikach do ponownego uzycia.

Oznaczyé¢ znakami skazony teren i zabezpieczy¢ przed
dostepem osub nieupowaznionych.

W akcji moze uczestniczy¢ wytgcznie przeszkolony personel
wyposazony w urzgdzenia ochronne.

6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Srodki ostroznosci w :Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do kanalizac;ji.
zakresie ochrony srodowiska Zapobiega¢ dalszemu wyciekowi lub rozlaniu, jezeli to
bezpieczne.

W przypadku skazenia produktem rzek, jezior lub sciekow
powiadomi¢ odpowiednie wiadze.

6.3 Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania
skazenia

Metody oczyszczania . Zneutralizowac¢ kredg, roztworem tugu lub amoniakiem.
Wchitong¢ w obojetny materiat absorpcyjny (np. piasek, zel
krzemionkowy, pochtaniacz kwasow, pochtaniacz
uniwersalny, trociny).

Przechowaé w odpowiednich, zamknietych pojemnikach do
Czasu usuniecia.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Patrz rozdziaty: 7, 8, 11, 12 13.

SEKCJA 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Sposoby bezpiecznego . Unikac¢ tworzenia sie aerozolu.

postepowania Nie wdycha¢ oparéw/pytu.
Unikaé¢ narazenia - przed uzyciem zapoznac sie z instrukcja.
Unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu.
Srodki ochrony osobistej: patrz w sekgji 8.
Nie je$¢ i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu w miejscu stosowania.
Zapewni¢ wystarczajgcy ilo$¢ powietrza i/lub wentylacje w
miejscu pracy.
Dla unikniecia niebezpieczenstwa po rozlaniu, w czasie
stosowania trzymac butelke na metalowej tacy.
Usung¢ wode z przemycia zgodnie z lokalnymi i krajowymi
przepisami.
Osoby podatne na problemy zwigzane z uczuleniami skéry lub
astma, alergiami, chronicznymi lub powtarzajgcymi sie
chorobami uktadu oddechowego nie powinny by¢ zatrudniane
przy jakichkolwiek operacjach z uzyciem tej mieszaniny.

Wytyczne ochrony : Normalne srodki ochrony przeciwpozarowe;.
przeciwpozarowe;j
Srodki higieny . Unika¢ kontaktu ze skdrg, oczami i ubraniem. Nie jes¢ i nie pic¢
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podczas stosowania produktu. Nie pali¢ tytoniu podczas
stosowania produktu. My¢ rece przed positkami i
bezposrednio po stosowaniu produktu. Zdjaé i upraé skazong
odziez i rekawice, réwniez wewnatrz, przed ponownym
uzyciem.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Wymagania wzgledem : Chronic¢ przed dostepem os6b niepowotanych. Przechowywaé
pomieszczen i pojemnikow pojemnik doktadnie zamkniety w suchym i dobrze
magazynowych wentylowanym miejscu. Otwarte pojemniki muszg byé

ponownie uszczelnione i przechowywane pionowo dla
unikniecia wyciekow. Stosowac sie do zaleceh na etykiecie.
Instalacje elektryczne/urzadzenia muszg byé zgodne z
normami bezpieczenstwa technicznego.

Inne informacje o warunkach : Produkt jest stabilny w normalnych warunkach

przechowywania przechowywania w magazynie. Chroni¢ przed mrozem i
ekstremalnym upatem. Przechowywa¢ w zamknietych,
oznakowanych pojemnikach. Pomieszczenie magazynowe
powinno by¢ zbudowane z niepalnego materiatu, zamkniete,
suche, wentylowane, z nieprzepuszczalng podtoga, bez
dostepu 0s6b nieupowaznionych i dzieci. Pomieszczenie to
powinno byé wykorzystywane wytgcznie do przechowywania
chemikaliow. Zywno$¢, napoje, pasza i nasiona nie powinny
sie tam znajdowac. Powinno by¢ dostepne stanowisko do

mycia rak.
Wytyczne sktadowania : Nie przechowywac w poblizu kwasow.
Dalsze informacje o . Minimalna temperatura przechowywania > 5°C, zalecana
stabilnosci w >15°C
przechowywaniu Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania

zgodnie z zaleceniami.

7.3 Szczegdblne zastosowanie(-a) koncowe

Specyficzne zastosowania . Zarejestrowany pestycyd do stosowania zgodnie z etykietg
zatwierdzong przez krajowe organy regulacyjne.

SEKCJA 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczace kontroli

Granice narazenia zawodowego

Sktadniki Nr CAS Typ wartosci Parametry dotyczace Podstawa
(Droga na- kontroli
razenia)
2-etyloheksan-1-ol | 104-76-7 TWA 1 ppm 2017/164/EU
5,4 mg/m3
Dalsze informacje: Indykatywny
| NDS | 5,4 mg/m3 | PLNDS
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| | | NDSch | 10,8 mg/m3 | PLNDS
Pochodny niepowodujacy efektow poziom (DNEL) zgodnie z Rozporzadzeniem WE
1907/2006:
Nazwa substancji Koncowe Droga narazenia | Potencjalne skutki Wartosé
przeznaczenie zdrowotne
petoksamid (ISO) Skutki uktadowe 0,02 mg/kg
2-etyloheksan-1-ol Pracownicy Wdychanie Dtugotrwate - skutki 12,8 mg/m3
uktadowe
Pracownicy Skérnie Dtugotrwate - skutki 23 mg/kg
uktadowe
Konsumenci Wdychanie Dtugotrwate - skutki 2,3 mg/m3
uktadowe
Konsumenci Skornie Dtugotrwate - skutki 11,4 mg/kg
uktadowe
Konsumenci Doustnie Dtugotrwate - skutki 1,1 mg/kg
uktadowe

Przewidywane stezenie niepowodujgce zmian w srodowisku (PNEC) zgodnie z
Rozporzadzeniem WE 1907/2006:

Nazwa substancj Srodowisko Warto$é
petoksamid (ISO) 0,29 Ig/l
2-etyloheksan-1-ol Woda stodka 0,017 mgl/l
Stosowanie okresowe/uwolnienie 0,17 mg/l
Woda morska 0,0017 mgl/l
Instalacja oczyszczania sciekow 10 mg/kg suchej
masy (s.m.)
Osad wody stodkiej 0,284 mg/kg
suchej masy
(s.m.)

8.2 Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej.

Ochrona oczu lub twarzy . Butelka z czystg woda do przemywania oczu
Szczelne gogle
W przypadku probleméw wystepujacych w czasie
przetwarzania zatozy¢ ostone twarzy i stréj ochronny.

Ochrona rak
Materiat . Nosi¢ rekawice odporne na dziatanie chemikaliow, takie jak
laminat barierowy, guma butylowa lub nitrylowa.

Uwagi . Przydatnos¢ dla okreslonego stanowiska pracy powinna byé
przedyskutowana z producentami rekawic ochronnych.

Ochrona skoéry i ciata : Ubranie nieprzepuszczalne
Dostosowac rodzaj ochrony ciata do ilosci i stezenia
substancji niebezpiecznych w miejscu pracy.

Ochrona drog oddechowych : W przypadku narazenia na mgte, spray lub aerozol nosi¢
odpowiedni osobisty sprzet ochrony drog oddechowych i
odziez ochronna.
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z pozniejszymi zmianami przez
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Wersja

Aktualizacja:
19.02.2024

Numer Karty:
50000661

Data ostatniego wydania: -
Data pierwszego wydania: 19.02.2024

Srodki ochrony

Opracowa¢ plan udzielania pierwszej pomocy przed
rozpoczeciem pracy z tym materiatem.

Zawsze mie¢ na podoredziu zestaw pierwszej pomocy z
odpowiednimi instrukcjami.

Stosowac odpowiedni sprzet ochronny.

Nie jesC i nie pi¢ oraz nie pali¢ tytoniu podczas stosowania
produktu.

W kontekscie profesjonalnego stosowania srodkéw ochrony
roslin zgodnie z zaleceniami, uzytkownik koricowy musi
zapoznac sie z etykietg i instrukcjg stosowania.

Stan skupienia

Barwa

Zapach

Prég zapachu

Temperatura
topnienia/krzepniecia

Temperatura wrzenia/Zakres
temperatur wrzenia

Goérna granica wybuchowosci
/ Gérna granica palnosci

Dolna granica wybuchowosci / :

Dolna granica palnosci

Temperatura zaptonu

Temperatura rozktadu

pH

SEKCJA 9: Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

ciecz

brazowy

aromatyczny, weglowodorowy

nie okreslono

nie okreslono

nie okreslono

nie okreslono

nie okreslono

102 °C
Metoda: zamkniety tygiel

nie okreslono

3,2 (20 °C)
Stezenie: 1 %
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Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: -
1.0 19.02.2024 50000661 Data pierwszego wydania: 19.02.2024
(jako wodny roztwor)
Lepkosé

Lepkos¢ dynamiczna

Lepkosc¢ kinematyczna

Rozpuszczalnosé
Rozpuszczalnosé w
wodzie

Wspétczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Preznos¢ par

Gestos¢

28,3 mPa.s (20 °C)

56 mm2/s (20 °C)
6 rpm

zdolny do tworzenia emulsji

Brak dla tej mieszaniny.

Brak dla tej mieszaniny.

1,06 g-cm3 (20 °C)

Gestos¢ wzgledna par 1

Charakterystyka czgstek

Rozmiar czastek Nie dotyczy

Rozktad wielkosci czgstek Nie dotyczy

9.2 Inne informacje

Materiaty wybuchowe Nie jest substancjg wybuchowg

Wiasciwosci utleniajgce Pozbawiony dziatania utleniajgcego

tatwopalnos$¢ (ciecze) tatwopalny, W oparciu o dostepne informacje, kryteria

klasyfikacyjne dla zagrozenia palnoscig nie sg spetnione.

Samozapton . 355°C

Szybkos¢ parowania Brak dla tej mieszaniny.
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SEKCJA 10: Stabilnos¢ i reaktywnosé

10.1 Reaktywnosé
Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania
zgodnie z zaleceniami.

10.2 Stabilnos¢é chemiczna
Brak rozkfadu w przypadku przechowywania i stosowania
zgodnie z zaleceniami.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Niebezpieczne reakcje . Brak rozktadu w przypadku przechowywania i stosowania
zgodnie z zaleceniami.
10.4 Warunki, ktoérych nalezy unika¢

Warunki, ktérych nalezy . Ciepto, ogien i iskry.

unikac Chroni¢ przed mrozem, cieptem i $wiattem stonecznym.
Podgrzanie produktu spowoduje powstanie szkodliwych i
draznigcych oparow.

10.5 Materiaty niezgodne

Czynniki, ktérych nalezy . Unikac silnych kwaséw, zasad i utleniaczy.
unikaé

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Trwaly podczas przechowywania w zalecanych warunkach.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksycznos¢ ostra
Dziata szkodliwie po potknigciu.

Produkt:
Toksyczno$c¢ ostra - droga . LD50 (Szczur): 813 mg/kg
pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD
Toksyczno$¢ ostra - przez : LC50 (Szczur): > 5 mg/l
drogi oddechowe Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta

Metoda: Dyrektywa ds. testow 403 OECD
Toksyczno$¢ ostra - po :  LD50 (Szczur): > 2.000 mg/kg
naniesieniu na skore Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD
Sktadniki:

petoksamid (ISO):
Toksyczno$¢ ostra - droga . LD50 (Szczur): > 2.000 mg/kg
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pokarmowa Metoda: Dyrektywa ds. testow 425 OECD

Toksycznos¢ ostra - przez
drogi oddechowe

Toksycznos¢ ostra - po
naniesieniu na skoére

Ocena: Skfadnik/mieszanina jest stabo toksyczna po
pojedynczym przyjeciu.

LC50 (Szczur): > 5,33 mg/l

Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: pyt/mgta

Metoda: Dyrektywa ds. testow 403 OECD

Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje sie
ostrg toksycznoscig drogg oddechowg

Uwagi: brak $miertelnosci

LD50 (Szczur): > 4.000 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD
Uwagi: brak smiertelnosci

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —

niespecyfikowana:

Toksycznos¢ ostra - droga
pokarmowa

Toksycznos¢ ostra - przez

drogi oddechowe

Toksycznos¢ ostra - po
naniesieniu na skore

Etoksylany tristyrylofenolu:

Toksycznos¢ ostra - droga
pokarmowa

Toksycznos¢ ostra - po
naniesieniu na skore

LD50 (Szczur, samce i samice): > 5.000 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD
Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

LC50 (Szczur): > 4,688 mg/l

Czas ekspozycji: 4 h

Atmosfera badawcza: para

Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje sie
ostrg toksycznoécig drogg oddechowg

LD50 (Krdlik): > 2.000 mg/kg

Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD

Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje sie
ostrg toksycznoscig drogg skoérng

LD50 (Szczur, samce i samice): > 5.000 mg/kg
Metoda: Dyrektywa ds. testow 401 OECD
Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

LD50 (Szczur, samce i samice): > 2.000 mg/kg

Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD

Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje sie
ostrg toksyczno$cig droga skérng

Dodecylobenzenosulfonian wapnia:

Toksycznos¢ ostra - droga
pokarmowa

Toksyczno$¢ ostra - przez
drogi oddechowe

Toksyczno$¢ ostra - po

LD50 (Szczur, samce i samice): 1.300 mg/kg
Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Uwagi: Nie sklasyfikowano

LD50 (Szczur, samce i samice): > 2000 Miligram na kilogram
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naniesieniu na skore

2-etyloheksan-1-ol:

Toksycznos¢ ostra - droga
pokarmowa

Toksycznos¢ ostra - przez

drogi oddechowe

Toksycznosé ostra - po
naniesieniu na skore

Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD

Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje sie
ostrg toksycznoscig droga skoérng

Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

LD50 (Szczur, samiec): 2.047 mg/kg

LC50 (Szczur): 4,3 mgl/l
Czas ekspozycji: 4 h
Atmosfera badawcza: pyt/mgta

LD50 (Szczur, samce i samice): > 3.000 mg/kg

Metoda: Dyrektywa ds. testow 402 OECD

Ocena: Ta substancja lub mieszanina nie charakteryzuje sie
ostrg toksycznoscig droga skoérng

Dzialanie zrgce/draznigce na skore

Dziata draznigco na skore.

Produkt:

Gatunek
Ocena
Metoda
Wynik

Sktadniki:

petoksamid (ISO):

Gatunek
Ocena
Metoda
Wynik

Krolik

Dziata draznigco na skore.
Dyrektywa ds. testéw 404 OECD
Dziatanie draznigce na skore

Krolik

Brak dziatania draznigcego na skore
OPPTS 870.2500

Brak dziatania draznigcego na skore

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —

niespecyfikowana:

Gatunek
Ocena

Wynik
Uwagi

Etoksylany tristyrylofenolu:

Gatunek
Metoda
Wynik

Krolik

Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub
pekanie skory.

Brak dziatania draznigcego na skore

Minimalny wptyw ponizej progu klasyfikaciji.

W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Krolik
Dyrektywa ds. testéw 404 OECD
Brak dziatania draznigcego na skére
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Dodecylobenzenosulfonian wapnia:

Gatunek o Krolik
Metoda . Dyrektywa ds. testéw 404 OECD
Wynik . Dziatanie draznigce na skore

2-etyloheksan-1-ol:

Gatunek o Krolik
Metoda . Dyrektywa ds. testéw 404 OECD
Wynik . Dziatanie draznigce na skore

Powazne uszkodzenie oczu/dzialanie draznigce na oczy
Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

Produkt:

Gatunek . Krélik

Ocena . Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu.
Metoda . Dyrektywa ds. testéw 405 OECD
Wynik . Nieodwracalne skutki dla oczu
Sktadniki:

petoksamid (ISO):

Gatunek o Krolik

Ocena : Brak dziatania draznigcego na oczy
Metoda . Whytyczne US EPA OPPTS 850.2400 w sprawie préb
Wynik . Brak dziatania draznigcego na oczy

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —
niespecyfikowana:

Gatunek © Krolik
Ocena : Brak dziatania draznigcego na oczy
Uwagi : Minimalny wptyw ponizej progu klasyfikacji.

W oparciu o dane materiatow podobnych.

Etoksylany tristyrylofenolu:

Gatunek . Krélik
Metoda :  Dyrektywa ds. testow 405 OECD
Wynik . Brak dziatania draznigcego na oczy

Dodecylobenzenosulfonian wapnia:

Gatunek o Krolik

Metoda . Dyrektywa ds. testéw 405 OECD

Wynik . Nieodwracalne skutki dla oczu

Uwagi . W oparciu o dane materiatow podobnych.
Gatunek . Krélik

Metoda . Dyrektywa ds. testéw 405 OECD

Wynik : Nieodwracalne skutki dla oczu
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2-etyloheksan-1-ol:

Gatunek © Krolik
Metoda . Dyrektywa ds. testéw 405 OECD
Wynik : Podraznienie oczu odwracalne w ciggu 21 dni

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skore
Dziatanie uczulajgce na skére
Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

Uczulenie ukladu oddechowego
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Produkt:

Gatunek : Swinka morska

Ocena . Produkt jest czynnikiem uczulajgcym skore, podkategorii 1A.
Metoda . Dyrektywa ds. testéw 406 OECD

Wynik . Moze powodowac¢ uczulenie w kontakcie ze skora.
Skladniki:

petoksamid (ISO):

Droga narazenia : Skoérnie

Gatunek . Swinka morska

Metoda . Whytyczne US EPA OPPTS 870.2600 w sprawie préb
Wynik :  Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora.
Ocena : Dziata szkodliwie po potknieciu.

Moze powodowacé reakcje alergiczng skory.

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —
niespecyfikowana:

Rodzaj badania . Test maksymizacyjny

Gatunek . Swinka morska

Wynik : Nie jest substancjg uczulajgcg skory.
Uwagi : W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Dodecylobenzenosulfonian wapnia:

Rodzaj badania . Test maksymizacyjny

Gatunek . Swinka morska

Metoda . Dyrektywa ds. testow 406 OECD

Wynik : Nie jest substancjg uczulajgcg skory.
Uwagi : W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Produkt:
Dziatanie mutagenne na . Ciezar dowodu nie uzasadnia klasyfikacji jako mutagen
komorki rozrodcze- Ocena komorek gamet.
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Skladniki:

petoksamid (ISO):
Genotoksycznosé in vitro

Genotoksycznosé in vivo

Rodzaj badania: Test Amesa
Metoda: Dyrektywa ds. testow 471 OECD
Wynik: negatywny

Rodzaj badania: Test chioniaka myszy
Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej
Wynik: negatywny

Rodzaj badania: Test odchylenia chromosoméw in vitro
System testowy: Limfocyty ludzkie
Aktywacja metaboliczna: z lub bez aktywacji metabolicznej

Wynik: pozytywny

Rodzaj badania: Test mikrojgdrowy
Gatunek: Mysz
Wynik: negatywny

Rodzaj badania: Test naprawy DNA w watrobie szczura in
Vivo

Gatunek: Szczur

Spos6b podania dawki: Doustnie

Wynik: negatywny

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —

niespecyfikowana:
Genotoksycznos¢ in vitro

Genotoksycznosé in vivo

Etoksylany tristyrylofenolu:

Genotoksycznosé in vitro

Genotoksycznosé in vivo

Rodzaj badania: test rewersji mutacji

Metoda: Dyrektywa ds. testow 471 OECD
Wynik: negatywny

Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Rodzaj badania: Aberracja chromosomowa szpiku kostnego
Gatunek: Szczur

Spos6b podania dawki: wdychanie (para)

Wynik: negatywny

Rodzaj badania: test rewersji mutacji
Metoda: Dyrektywa ds. testow 471 OECD
Wynik: negatywny

Uwagi: Brak dostepnych danych

Dodecylobenzenosulfonian wapnia:

Genotoksycznosé in vitro

Rodzaj badania: test rewersji mutacji
Metoda: Dyrektywa ds. testow 471 OECD
Wynik: negatywny
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Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Genotoksycznosé in vivo . Rodzaj badania: test aberracji chromosomowej
Gatunek: Szczur (samce i samice)
Spos6b podania dawki: Doustnie
Czas ekspozycji: 90 d
Wynik: negatywny
Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Dziatanie mutagenne na . Ciezar dowodu nie uzasadnia klasyfikacji jako mutagen
komorki rozrodcze- Ocena komorek gamet.

2-etyloheksan-1-ol:

Genotoksycznosé in vitro . Rodzaj badania: test rewersji mutacji
Metoda: Dyrektywa ds. testow 471 OECD
Wynik: negatywny

Genotoksycznosc in vivo . Rodzaj badania: Test mikrojgdrowy
Gatunek: Mysz
Sposéb podania dawki: Zastrzyk dootrzewnowy
Wynik: negatywny

Dziatanie rakotwoércze
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Produkt:

Dziatanie rakotwércze - . Waga dowodéw nie uzasadnia klasyfikacji jako karcynogen
Ocena

Skiadniki:

petoksamid (ISO):

Gatunek . Szczur

Sposdb podania dawki . Doustnie

Czas ekspozycji : 2 Llata

LOAEL : 17 mg/kg wagi ciata/dzien

Wynik ! negatywny

Dziatanie rakotworcze - . Badania na zwierzetach nie wykazaty jakichkolwiek skutkéw
Ocena rakotworczych.

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —
niespecyfikowana:

Gatunek :  Szczur, samce i samice

Sposoéb podania dawki : wdychanie (para)

Czas ekspozycji : 12 miesigc(e)

NOAEC : 1,8mg/l

Wynik ©  negatywny

Uwagi . W oparciu o dane materiatdw podobnych.
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Dziatanie rakotworcze - : Nie sklasyfikowano jako czynnik rakotwoérczy dla ludzi.
Ocena

Dodecylobenzenosulfonian wapnia:

Gatunek : Szczur, samce i samice

Sposéb podania dawki . Doustnie

Czas ekspozycji : 720d

NOAEL . 250 mg/kg wagi ciata

Wynik ©  negatywny

Uwagi . W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Dziatanie rakotwércze - . Waga dowodéw nie uzasadnia klasyfikacji jako karcynogen
Ocena

2-etyloheksan-1-ol:

Gatunek : Szczur
Spos6b podania dawki . Doustnie
Czas ekspozycji . 24 miesigc(e)
Wynik . negatywny

Szkodliwe dziatlanie na rozrodczos¢
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Produkt:

Szkodliwe dziatanie na . Waga dowodow nie uzasadnia klasyfikacji dla toksycznosci
rozrodczos¢ - Ocena reprodukcyjnej

Skladniki:

petoksamid (ISO):

Dziatanie na ptodnos¢ . Rodzaj badania: Badanie dwupokoleniowe
Gatunek: Szczur
Ogodlna toksycznos¢ rodzice: NOAEL: 14 mg/kg wagi
ciata/dzien
Ptodnos¢: NOAEL: 112 mg/kg wagi ciata/dzien
Wynik: negatywny

Wptyw na rozwdj ptodu . Rodzaj badania: Badanie toksycznos$ci rozwojowej
Gatunek: Szczur, samica
Spos6b podania dawki: Doustnie
Ogolna toksycznos¢ u matek: NOAEL: 75 mg/kg wagi
ciata/dzien
Toksycznos$é rozwojowa: NOAEL: 75 mg/kg wagi ciata/dzien
Objawy: Oddziatywanie na matke.
Wynik: negatywny

Rodzaj badania: Badanie toksycznosci rozwojowej
Gatunek: Krélik, samica

Spos6b podania dawki: Doustnie

Ogolna toksycznos¢ u matek: NOAEL: 50 mg/kg wagi
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ciata/dzien

Toksyczno$¢ rozwojowa: NOEL: 50 mg/kg wagi ciata/dzien
Objawy: Oddziatywanie na matke.
Wynik: negatywny

Szkodliwe dziatanie na . Badania na zwierzetach nie wykazaty toksycznoéci dla
rozrodczos¢ - Ocena reprodukciji.

Dodecylobenzenosulfonian wapnia:

Dziatanie na ptodnos¢ . Rodzaj badania; Ptodnos$¢ / wczesny rozwoj zarodkowy
Gatunek: Szczur, samce i samice
Sposo6b podania dawki: Potkniecie
Ogodlna toksycznos¢ rodzice: NOAEL: 400 mg/kg wagi ciata
Metoda: Dyrektywa ds. testow 422 OECD
Wynik: negatywny

Wptyw na rozwéj ptodu . Rodzaj badania: badanie toksycznosci reprodukcyjne;j i
rozwojowej
Gatunek: Szczur
Sposodb podania dawki: Potkniecie
Ogolna toksycznos¢ u matek: NOAEL: 300 mg/kg wagi ciata
Toksycznos$é rozwojowa: NOAEL: 600 mg/kg wagi ciata
Metoda: Dyrektywa ds. testow 422 OECD
Wynik: negatywny

Szkodliwe dziatanie na :  Waga dowoddw nie uzasadnia klasyfikacji dla toksyczno$ci
rozrodczosc¢ - Ocena reprodukcyjnej

2-etyloheksan-1-ol:

Wptyw na rozwéj ptodu . Rodzaj badania: Rozw¢j zarodkowo-ptodowy
Gatunek: Mysz
Spos6b podania dawki: Doustnie
Metoda: Dyrektywa ds. testow 414 OECD
Wynik: negatywny

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.

Sktadniki:

petoksamid (ISO):

Ocena . Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako
dziatajgca toksycznie na narzady docelowe, jednorazowe
narazenie.

2-etyloheksan-1-ol:
Ocena . Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane
Nieklasyfikowane w oparciu o dostepne informacje.
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Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: -
1.0 19.02.2024 50000661 Data pierwszego wydania: 19.02.2024
Skladniki:

petoksamid (ISO):
Ocena

Substancja lub mieszanina nie zostata sklasyfikowana jako
dziatajgca toksycznie na narzady docelowe, powtarzane
narazenie.

Toksycznos¢ dawki powtérzonej

Skiadniki:

petoksamid (ISO):

Gatunek

LOAEL

Spos6b podania dawki
Czas ekspozyciji
Metoda

Uwagi

Szczur

36.2 mg/kg wagi ciata/dzien

Doustnie - pasza

90 Dni

Dyrektywa ds. testéw 408 OECD

Skutki majg ograniczone znaczenie toksykologiczne.

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —

niespecyfikowana:
Gatunek

NOAEC

Spos6b podania dawki
Czas ekspozycji

Szczur, samce i samice
0,9-1,8mg/l
wdychanie (para)

12 Mies.

Dodecylobenzenosulfonian wapnia:

Gatunek

NOAEL

LOAEL

Sposdb podania dawki
Czas ekspozycji
Uwagi

Gatunek

LOAEL

Spos6b podania dawki
Czas ekspozycji
Uwagi

Gatunek

NOAEL

LOAEL

Spos6b podania dawki
Czas ekspozycji
Metoda

Uwagi

2-etyloheksan-1-ol:
Gatunek

Szczur, samce i samice

85 mg/kg

145 mg/kg

Doustnie

9 Mies.

W oparciu o dane materiatow podobnych.

Szczur, samiec

286 mg/kg

Kontakt ze skorg

15 Dni

W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Szczur, samce i samice

100 mg/kg wagi ciata/dzieh

200 mg/kg wagi ciata/dzien

Doustnie - doprzetykowo

28 - 54 Dni

Dyrektywa ds. testéw 422 OECD

W oparciu o dane materiatdw podobnych.

Szczur

21/37



KARTA CHARAKTERYSTYKI
wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z pozniejszymi zmianami przez ;Mc
Regulacje Komisji (WE) 2020/878

SUCCESSOR® 600 EC

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: -
1.0 19.02.2024 50000661 Data pierwszego wydania: 19.02.2024
: 250 mg/kg
Sposoéb podania dawki . Doustnie
Czas ekspozycji : 13 Tygod.
Metoda . Dyrektywa ds. testéw 408 OECD

Zagrozenie spowodowane aspiracja
Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.

Produkt:

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ smiercia.

Uwagi . Na podstawie danych z podobnego produktu.
Skladniki:

petoksamid (ISO):
Brak klasyfikacji odno$nie toksycznosci przy wdychaniu

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —
niespecyfikowana:

Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ sSmiercia.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Produkt:

Ocena : Ta substancja/mieszanina nie zawiera skfadnikow uwazanych
za posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie
ukfadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzadzenia
Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1%
lub wyzszych.

Doswiadczenie z narazeniem cztowieka

Sktadniki:

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —
niespecyfikowana:

Kontakt ze skorg . Objawy: Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé
wysuszanie lub pekanie skory.

Skutki neurologiczne

Skiadniki:

petoksamid (ISO):
W badaniach na zwierzetach nie zaobserwowano neurotoksycznosci.
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Dalsze informacje

Produkt:
Uwagi . Rozpuszczalniki mogg wysuszaé skore.

Sktadniki:

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —

niespecyfikowana:

Uwagi . Stezenia par powyzej zalecanych pozioméw narazenia
dziatajg draznigco na oczy i drogi oddechowe, moga
powodowacé béle i zawroty glowy, dziatajg znieczulajgco i
mogg mie¢ inne skutki dla osrodkowego uktadu nerwowego.
Dtugotrwaty i/lub powtarzajgcy sie kontakt ze skérg w
przypadku materiatéw o niskiej lepkosci moze powodowac
podraznienie i zapalenie skéry. Niewielkie ilosci cieczy
zaaspirowane do ptuc podczas spozycia lub w wyniku
wymiotoéw mogg spowodowaé chemiczne zapalenie ptuc lub
obrzek ptuc.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksycznosé

Produkt:

Toksyczno$¢ dla ryb : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 2,2 mg/l
Czas ekspozyciji: 96 h

Toksyczno$¢ dla dafnii i . EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 17 mg/l

innych bezkregowcow Czas ekspozyciji: 48 h

wodnych

Toksyczno$c¢ dla . ECB50 (Selenastrum capricornutum (algi zielone)): 0,014 mg/l

glony/rosliny wodne Czas ekspozycji: 72 h

EC50 (lemna gibba (rzesa garbata)): 0,053 mg/l
Czas ekspozycji: 7 d

Toksyczno$¢ dla organizméw :  LC50: 435 mg/kg
zyjacych w glebie Czas ekspozycji: 14 d
Gatunek: Eisenia fetida (dzdZzownice)

Toksyczno$¢ dla organizmow @ LD50: 169 pg/bee

naziemnych Czas ekspozyciji: 48 h
Punkt koncowy: Ostra toksycznos¢ przez kontakt
Gatunek: Apis mellifera (pszczoty)

LD50: 333 pg/bee

Czas ekspozycji: 48 h

Punkt konncowy: Toksyczno$¢ ostra - droga pokarmowa
Gatunek: Apis mellifera (pszczoty)
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LD50: 1.450 mg/kg
Gatunek: Colinus virginianus (Przepitrka)

Sktadniki:

petoksamid (ISO):

Toksycznosé dla ryb : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 2,2 mg/l
Czas ekspozyciji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

NOEC (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 1,7 mg/|
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

LC50 (Lepomis macrochirus (Losos btekitnoskrzeli)): 6,6 mg/l
Czas ekspozyciji: 96 h

Toksycznos$¢ dla dafnii i . EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 20 - 25 mg/I
innych bezkregowcow Czas ekspozyciji: 48 h
wodnych Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

NOEC (Daphnia magna (rozwielitka)): 17 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

Toksyczno$¢ dla . EC50 (Selenastrum capricornutum (algi zielone)): 0,00195
glony/ro$liny wodne mg/I
Czas ekspozycji: 72 h

EbC50 (Lemna minor (rzesa drobna)): 0,0079 mg/l
Czas ekspozycji: 14 d
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

ErC50 (Lemna minor (rzesa drobna)): 0,018 mg/!
Czas ekspozycji: 14 d
GLP, Dobra praktyka laboratoryjna: tak

ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): 0,004
mg/I

Czas ekspozycji: 120 h

Rodzaj badania: proba statyczna

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): 0,0012
mg/l

Czas ekspozycji: 120 h

Rodzaj badania: proba statyczna

Wspétczynnik M : 100
(Toksycznosé ostrg dla
Srodowiska wodnego)
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Data ostatniego wydania: -
Data pierwszego wydania: 19.02.2024

Toksycznos¢ dla
mikroorganizméw

Toksycznosé dla ryb
(Toksycznosé chroniczna)

Toksycznosé¢ dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych (Toksycznos$¢
chroniczna)

Wspoétczynnik M (Przewlekta
toksycznosc¢ dla srodowiska
wodnego)

Toksycznos¢ dla organizméw .

zyjacych w glebie

Toksyczno$¢ dla organizméw

naziemnych

EC50 (Anabaena flos-aquae (sinice nitkowate)): 9,4 mg/l
Czas ekspozyciji: 96 h

NOEC: 1,1 mgl/l
Czas ekspozyciji: 28 d
Gatunek: Oncorhynchus mykiss (pstrgg teczowy)

NOEC: 2,8 mgl/l
Czas ekspozycji: 21 d
Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)

100

LC50: 527 mg/kg
Czas ekspozycji: 14 d
Gatunek: Eisenia fetida (dzdzownice)

Metoda: Dyrektywa ds. testow 216 OECD
Uwagi: Brak istotnego negatywnego wptywu na mineralizacje
azotu.

Metoda: Dyrektywa ds. testow 217 OECD
Uwagi: Brak istotnego negatywnego wptywu na mineralizacje
wegla.

LD50: 84.4 -120.5
Punkt korncowy: Toksyczno$¢ ostra - droga pokarmowa
Gatunek: Apis mellifera (pszczoty)

LD50: > 200 pg/bee
Punkt koncowy: Ostra toksycznos¢ przez kontakt
Gatunek: Apis mellifera (pszczoty)

LD50: ok. 1.500 - 2.100 mg/kg
Gatunek: Colinus virginianus (Przepidrka)
Metoda: EPA OPP 71-1

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —

niespecyfikowana:
Toksycznosé dla ryb

Toksyczno$¢ dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych

LL50 (Oncorhynchus mykiss (pstrag teczowy)): 2 - 5 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

EL50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 1,4 mg/l
Czas ekspozycji: 48 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD
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Toksyczno$c¢ dla . EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): 1 - 3
glony/rosliny wodne mg/l

Czas ekspozycji: 24 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

Toksycznos¢ dla . LL50 (Tetrahymena pyriformis): 677,9 mg/l
mikroorganizméw Czas ekspozycji: 72 h
Rodzaj badania: Zwolnienie wzrostu

Toksyczno$¢ dla dafnii i :  EL50: 0,89 mg/l

innych bezkregowcow Czas ekspozycji: 21 d

wodnych (Toksycznosc¢ Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)
chroniczna) Metoda: Wytyczne OECD 211 w sprawie prob

Etoksylany tristyrylofenolu:

Toksycznos¢ dla ryb . LC50 (Brachydanio rerio (danio pregowany)): 21 mg/l
Czas ekspozycji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD

Toksycznosé dla :
mikroorganizméw Uwagi: Brak dostepnych danych

Dodecylobenzenosulfonian wapnia:

Toksycznos¢ dla ryb . LC50 (Danio rerio (danio pregowane)): 10 mg/l
Czas ekspozyciji: 96 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 203 OECD
Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

LC50 (Pimephales promelas (ztota rybka)): 4,6 mg/l
Czas ekspozyciji: 96 h
Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Toksyczno$c¢ dla dafnii i . EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 3,5 mg/l
innych bezkregowcow Czas ekspozyciji: 48 h
wodnych Metoda: Dyrektywa ds. testow 202 OECD

Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.
Toksycznos$c¢ dla . NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): 7,9
glony/ro$liny wodne mg/I

Czas ekspozycji: 72 h
Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD
Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algi zielone)): 65,4
mg/l

Czas ekspozycji: 72 h

Metoda: Dyrektywa ds. testow 201 OECD

Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

Toksycznos$c¢ dla :  ECB50 (czynny osad): 500 mg/|
mikroorganizmow Czas ekspozycji: 3 h
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Data ostatniego wydania: -
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Toksycznos¢ dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych (Toksycznosc¢
chroniczna)

Toksyczno$c¢ dla organizmow

zyjacych w glebie

Toksycznos¢ dla organizméw .

naziemnych

Ocena ekotoksykologiczna

Przewlekta toksycznos¢ dla
Srodowiska wodnego

2-etyloheksan-1-ol:
Toksyczno$¢ dla ryb

Toksyczno$¢ dla dafnii i
innych bezkregowcow
wodnych

Toksycznos¢ dla
glony/rosliny wodne

Toksyczno$é dla
mikroorganizmow

Produkt:
Biodegradowalnos¢é

Metoda: Wytyczne OECD 209 w sprawie préb

NOEC: 1,65 mg/I

Czas ekspozycji: 21 d

Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)

Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

NOEC: 1,18 mg/l

Czas ekspozycji: 21 d

Gatunek: Daphnia magna (rozwielitka)

Uwagi: W oparciu o dane materiatéw podobnych.

LC50: 1.000 mg/kg

Czas ekspozycji: 14 d

Gatunek: Eisenia fetida (dzdzownice)
Metoda: Dyrektywa ds. testow 207 OECD

LD50: 1.356 mg/kg

Czas ekspozycji: 14 d

Gatunek: Colinus virginianus (Przepiorka)
Metoda: Dyrektywa ds. testow 223 OECD

Moze powodowa¢ dtugotrwate szkodliwe skutki dla
organizmow wodnych.

LC50 (Leuciscus idus (Jaz)): 17,1 - 28,2 mg/I|
Czas ekspozyciji: 96 h

EC50 (Daphnia magna (rozwielitka)): 39 mg/I

Czas ekspozyciji: 48 h

EC10 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 3,2 mg/l
Czas ekspozycji: 72 h

EC50 (Desmodesmus subspicatus (algi zielone)): 11,5 mg/I
Czas ekspozycji: 72 h

EC50 (Anabaena flos-aquae (sinice nitkowate)): 16,6 mg/|
Czas ekspozycji: 72 h

12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozkiadu

Uwagi: Produkt zawiera niewielkie ilosci sktadnikéw nie
ulegajgcych fatwo biodegradaciji, ktére moga nie ulegac
rozktadowi w oczyszczalniach Sciekow.
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Skladniki:

petoksamid (ISO):
Biodegradowalnos$¢ . Uwagi: Nietatwo biodegradowalny.

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —
niespecyfikowana:

Biodegradowalnos¢ : Wynik: Latwo biodegradowalny.
Biodegradacja: 58,6 %
Czas ekspozyciji: 28 d
Metoda: Dyrektywa ds. testow 301F OECD
Uwagi: W oparciu o dane materiatdw podobnych.

Etoksylany tristyrylofenolu:

Biodegradowalnos¢ . Wynik: Nietatwo biodegradowalny.
Biodegradacja: 8 %
Czas ekspozyciji: 28 d
Metoda: Wytyczne OECD 301 w sprawie prob

Dodecylobenzenosulfonian wapnia:

Biodegradowalnosé : Wynik: Latwo biodegradowalny.
Metoda: Dyrektywa ds. testow 301E OECD

2-etyloheksan-1-ol:
Biodegradowalnos¢ . Wynik: Latwo biodegradowalny.

12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji

Produkt:

Bioakumulacja : Uwagi: Brak danych o produkcie.

Skladniki:

petoksamid (ISO):

Bioakumulacja : Uwagi: Bioakumulacja jest nieprawdopodobna.
Wspétczynnik podziatu: n- . log Pow: 2,96 (20 °C)

oktanol/woda pH: 5

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —
niespecyfikowana:

Bioakumulacja : Uwagi: Produkt/substancja ma potencjat do bioakumulaciji.
Wspotczynnik podziatu: n- . log Pow: 3,72
oktanol/woda Metoda: QSAR

Etoksylany tristyrylofenolu:
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Wspotczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

Dodecylobenzenosulfonian wapnia:

Bioakumulacja

Wspotczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

2-etyloheksan-1-ol:
Wspotczynnik podziatu: n-
oktanol/woda

12.4 Mobilnos¢ w glebie

Produkt:

Rozdziat pomiedzy elementy
Srodowiskowe

Sktadniki:

petoksamid (ISO):

Rozdziat pomiedzy elementy
Srodowiskowe

Stabilnos¢ w glebie

Uwagi: Brak dostepnych danych

Gatunek: Ryby
Wspotczynnika biokoncentracji (BCF): 70,79
Metoda: QSAR

log Pow: 4,77 (25 °C)

log Pow: 2,9 (25 °C)

Uwagi: Brak danych o produkcie.

Uwagi: Umiarkowanie mobilny w glebie

Solwent nafta (ropa naftowa), weglowodory ciezkie aromatyczne; Frakcja naftowa —

niespecyfikowana:

Rozdziat pomiedzy elementy
Srodowiskowe

Produkt:

Ocena

Produkt:
Ocena

Uwagi: Przewidywany podziat na osady i substancje state w
Sciekach. Umiarkowanie lotny.

12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikéw uwazanych
albo za trwate, podlegajace bioakumulaciji i toksyczne, albo
bardzo trwate i podlegajgce bardzo silnej bioakumulacji
(vPvB) na poziomie 0,1% badz powyze;j.

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Ta substancja/mieszanina nie zawiera sktadnikow uwazanych
za posiadajgce wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie
ukfadu hormonalnego wedtug Artykutu 57(f) REACH
Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2018/605 lub Rozporzgdzenia
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Delegowanego Komisji (UE) 2017/2100 przy poziomach 0,1%
lub wyzszych.

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania

Produkt:
Dodatkowe informacje . Zagrozenie srodowiska nie moze by¢ wykluczone w
ekologiczne przypadku nieprofesjonalnego postugiwania sie lub usuwania.

Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

SEKCJA 13: Postepowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt : Produkt nie powinien przedostawac¢ sie do sieci wodnej lub
kanalizacyjnej oraz gleby.
Nie zanieczyszczac stawow, drég wodnych lub kanatéw
produktem ani zuzytymi opakowaniami.
Przekazac licencjowanemu zakfadowi usuwania odpadow.

Zanieczyszczone . Oprézni¢ z pozostatych resztek.

opakowanie Nie uzywac¢ ponownie pustych pojemnikow.
Opakowanie, ktére nie zostato poprawnie oprdéznione, musi
by¢ utylizowane tak, jak niewykorzystany produkt.
Opréznione opakowania powinny by¢ przekazane na
zatwierdzone sktadowisko odpadéw do recyklingu lub
usuniecia.

SEKCJA 14: Informacje dotyczace transportu

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

ADN : UN 3082
ADR : UN 3082
RID : UN 3082
IMDG : UN 3082
IATA : UN 3082

14.2 Prawidlowa nazwa przewozowa UN

ADN :  MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O.
(Petoksamid, ALKYLO(C3-C6)BENZENY)

ADR . MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O.
(Petoksamid, ALKYLO(C3-C6)BENZENY)

RID . MATERIAL ZAGRAZAJACY SRODOWISKU, CIEKLY, I.N.O.
(Petoksamid, ALKYLO(C3-C6)BENZENY)

IMDG : ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,
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(Petoksamid, ALKYLO(C3-C6)BENZENY)
IATA . Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s.

(Petoksamid, ALKYLO(C3-C6)BENZENY)

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Klasa Zagrozenia dodatkowe

ADN 9

ADR 9

RID 9

IMDG 9

IATA 9
14.4 Grupa pakowania

ADN

Grupa pakowania [

Kody klasyfikacji : M6

Nr. rozpoznawczy 90

zagrozenia

Nalepki 9

ADR

Grupa pakowania |

Kody klasyfikacji . M6

Nr. rozpoznawczy : 90

zagrozenia

Nalepki 9

Kod ograniczen przewozu DG

przez tunele

RID

Grupa pakowania |

Kody klasyfikacji . M6

Nr. rozpoznawczy 90

zagrozenia

Nalepki 9

IMDG

Grupa pakowania [

Nalepki 9

EmS Kod . F-A S-F

IATA (Ladunek)

Instrukcja pakowania : 964

(transport lotniczy towarowy)

Instrukcja opakowania (LQ) : Y964

Grupa pakowania [

Nalepki :  Miscellaneous

IATA (Pasazer)

Instrukcja pakowania : 964
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(transport lotniczy
pasazerski)

Instrukcja opakowania (LQ) : Y964
Grupa pakowania [
Nalepki . Miscellaneous

14.5 Zagrozenia dla Srodowiska

ADN
Niebezpieczny dla o tak
Srodowiska

ADR
Niebezpieczny dla . tak
srodowiska

RID
Niebezpieczny dla . tak
srodowiska

IMDG

Substancja mogaca . tak
spowodowac

zanieczyszczenie morza

IATA (Pasazer)

Niebezpieczny dla o tak
Srodowiska

IATA (Ladunek)

Niebezpieczny dla o tak
Srodowiska

14.6 Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Klasyfikacja(e) transportowa(e) podana(e) tutaj jest/sg tylko dla celow informacyjnych i jest/sg
oparte wytgcznie na wlasciwosciach niezapakowanego materiatu, jak opisany w niniejszej Karcie
Bezpieczenstwa Materialowego. Klasyfikacje transportowe mogg zmieniac¢ sie zaleznie od
sposobu transportu, rozmiaréw opakowania oraz odmian legislacji regionalnych lub krajowych.

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO
Nie ma zastosowania do produktu w stanie takim, w jakim dostarczono.

SEKCJA 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

REACH - Ograniczenia dotyczgce produkcji, : Nalezy uwzgledni¢ warunki
wprowadzania do obrotu i stosowania niektdrych ograniczenia dla ponizszych
niebezpiecznych substancji, mieszanin i wyrobéw wpisow:

(Zatacznik XVII) Numer na liscie 3

REACH - Lista kandydacka substancji stanowigcych . Nie dotyczy

bardzo duze zagrozenie dla Autoryzacji (Artykut 59).

Rozporzgdzenie (WE) NR 1005/2009 w sprawie : Nie dotyczy
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substancji zubozajgcych warstwe ozonowg

Rozporzgdzenie (UE) 2019/1021 dotyczgce trwatych : Nie dotyczy
zanieczyszczen organicznych (wersja przeksztatcona)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) : Nie dotyczy
nr 649/2012 dotyczgce wywozu i przywozu
niebezpiecznych chemikaliéw

REACH - Wykaz substancji podlegajgcych procedurze . Nie dotyczy
udzielania zezwolen (Zatacznik XIV)

Seveso lll: Dyrektywa Parlamentu El ZAGROZENIA DLA
Europejskiego i Rady 2012/18/UE w sprawie SRODOWISKA
kontroli zagrozeh powaznymi awariami

zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.

34 Produkty ropopochodne i paliwa
alternatywne a) benzyny i
benzyny ciezkie; b) nafty (w tym
paliwa do silnikéw odrzutowych);
¢) oleje gazowe (w tym paliwo do
silnikbw wysokopreznych, oleje
opatowe i mieszaniny olejow
gazowych); d) ciezki olej
opatowy; e) paliwa alternatywne
majgce takie samo zastosowanie
i posiadajgce podobne
wiasciwosci pod wzgledem
palnosci oraz zagrozen dla
Srodowiska jak produkty, o
ktérych mowa w lit. a)—d)

Inne przepisy:

Patrz Dyrektywa 94/33/EC na temat ochrony mtodych oséb w miejscu pracy lub surowsze
przepisy krajowe tam, gdzie ma to zastosowanie.

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 2289)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008
r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej seria L nr 353 z 31.12.2008) z kolejnymi
dostosowaniami do postepu technicznego (ATP).

Rozporzgdzenie (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006
roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe
1999/45/WE oraz uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji
(WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
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93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej seria L nr 396 z 30.12.2006, z p6zn. zm.)

ROZPORZADZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajagce
rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH)
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$srodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. 2011, nr 33, poz. 166, z pézn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z
2005 r. nr 11, poz. 86 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U. z2013 ., poz. 888, z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.
U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie wymagan dotyczacych prowadzenia procesu
termicznego przeksztatcania odpaddéw oraz sposobdw postepowania z odpadami powstatymi w
wyniku tego procesu. (Dz. U. z 2016 r., poz. 108).

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarow niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367, z p6zn. zm.).

Oswiadczenie Rzgdowe z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wejscia w zycie zmian do
zatgcznikéw A i B do Umowy dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw
niebezpiecznych (ADR), sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz.U.2019,
po0z.769).

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziataniu narkomanii (Dz. U. 2005 Nr 179, poz. 1485,
z pbdzn. zm.)

Skladniki tego produktu wymienione sa w nastepujacych wykazach:

TCSI . Niezgodnie z wykazem

TSCA : Produkta zawiera substancje(e ) niewymieniong(e ) w spisie
TSCA.

AllC :  Niezgodnie z wykazem

DSL . Produkt zawiera nastepujgce sktadniki nie znajdujgce sie na

kanadyjskich listach NDSL i DSL.

2-CHLORO-N-(2-ETHOXYETHYL)-N-(2-METHYL-1-
PHENYLPROP-1-ENYL)ACETAMIDE

ENCS :  Niezgodnie z wykazem
ISHL : Niezgodnie z wykazem
KECI :  Niezgodnie z wykazem
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PICCS :  Niezgodnie z wykazem
IECSC :  Niezgodnie z wykazem
NZloC : Niezgodnie z wykazem
TECI : Niezgodnie z wykazem

15.2 Ocena bezpieczeinstwa chemicznego
Dla tego produktu (mieszaniny) nie jest wymagana ocena bezpieczehstwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Petny tekst Zwrotéw H

H302 . Dziata szkodliwie po potknieciu.

H304 . Poftkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic¢
Smiercig.

H315 . Dziata draznigco na skore.

H317 . Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory.

H318 . Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 . Dziata draznigco na oczy.

H332 . Dziala szkodliwie w nastepstwie wdychania.

H335 . Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych.

H400 . Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 . Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

H411 . Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc
dtugotrwate skutki.

H412 . Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujgc
diugotrwate skutki.

H413 : Moze powodowaé dtugotrwate szkodliwe skutki dla
organizmow wodnych.

EUH066 . Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub
pekanie skory.

Pelny tekst innych skrétéow

Acute Tox. . Toksycznos¢ ostra

Aquatic Acute . Zagrozenie krotkotrwate (ostre) dla srodowiska wodnego

Aquatic Chronic . Zagrozenie dlugotrwate (przewlekite) dla srodowiska wodnego

Asp. Tox. . Zagrozenie spowodowane aspiracjg

Eye Dam. . Powazne uszkodzenie oczu

Eye Irrit. . Dziatanie draznigce na oczy

Skin Irrit. . Draznigce na skore

Skin Sens. . Dziatanie uczulajgce na skore

STOT SE . Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie
jednorazowe

2017/164/EU . Europa. Dyrektywa Komisji 2017/164/UE ustanawiajgca

czwarty wykaz wskaznikowych dopuszczalnych wartosci
narazenia zawodowego

PL NDS . Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy | Polityki Spoteczne;
z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla
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zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U 2018 poz. 1286 wraz z

pézn. zm.)
2017/164/EU /| TWA : Wartosci dopuszczalnej- 8 godzin
PL NDS / NDS . Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie
PL NDS / NDSch . Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

ADN - Europejska umowa dotyczgca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych
drogami wodnymi s$rodlgdowymi; ADR - Umowa dotyczagca miedzynarodowego przewozu
towaréw niebezpiecznych transportem drogowym; AIIC - Australijski wykaz substancji
chemicznych; ASTM - Amerykanskie Towarzystwo Badania Materiatow; bw - Masa ciata; CLP -
Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu; Przepis (UE) Nr 1272/2008; CMR -
Karcynogen, mutagen lub srodek toksyczny reprodukcyjnie; DIN - Norma Niemieckiego Instytutu
Standaryzacji; DSL - Krajowa lista substancji (Kanada); ECHA - Europejska Agencja
Chemikalibw; EC-Number - Numer Wspdlnoty Europejskiej; ECx - Stezenie zwigzane z x%
reakcji; ELx - Wskaznik obcigzenia zwigzany z x% reakcji; EmS - Harmonogram awaryjny; ENCS
- Istniejgce i nowe substancje chemiczne (Japonia); ErCx - Stezenie zwigzane z x% wzrostu
predkosci reakcji; GHS - System Globalnie Zharmonizowany; GLP - Dobra praktyka
laboratoryjna; IARC - Miedzynarodowa Agencja Badan nad Rakiem; IATA - Miedzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego; IBC - Miedzynarodowy kod dla budowy i wyposazania
statkbw do przewozu niebezpiecznych chemikalibw luzem; IC50 - Potowa maksymalnego
stezenia inhibitujgcego; ICAO - Miedzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego; IECSC - Spis
istniejgcych substancji chemicznych w Chinach; IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towarow
niebezpiecznych; IMO - Miedzynarodowa Organizacja Morska; ISHL - Prawo o bezpieczenstwie
przemystowym i zdrowiu (Japonia); ISO - Miedzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; KECI -
Koreanski spis istniejgcych substancji chemicznych; LC50 - Stezenie substancji toksycznej
powodujgce smieré 50% grupy populacji organizméw testowych; LD50 - Dawka potrzebna do
spowodowania $mierci 50% populacji testowej ($rednia dawka $miertelna); MARPOL -
Miedzynarodowa Konwencja na rzecz Zapobiegania Zanieczyszczeniu przez Statki; n.o.s. -
Nieokreslone w inny sposob; NO(A)EC - Brak zaobserwowanych (niekorzystnych) efektow
stezenia; NO(A)EL - Poziomu, przy ktérym nie zaobserwowano wystepowania szkodliwego
efektu; NOELR - Wskaznik obcigzenia, przy ktérym nie obserwowano szkodliwego efektu; NZloC
- Nowozelandzki spis chemikaliow; OECD - Organizacja ds. Wspoitpracy Gospodarczej i
Rozwoju; OPPTS - Biuro Bezpieczenstwa Chemicznego i Zapobiegania Skazeniom; PBT -
Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna; PICCS - Filipinski spis
chemikaliéw i substancji chemicznych; (Q)SAR - Modelowanie zaleznosci struktura-aktywnosg;
REACH - Przepis (UE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczgcy rejestraciji,
oceny, autoryzacji i ograniczenia chemikaliéw.; RID - Przepisy dotyczgce miedzynarodowego
przewozu towaréw niebezpiecznych kolejg; SADT - Samoprzyspieszajgca temperatura rozktadu;
SDS - Karta Charakterystyki Bezpieczenstwa Materiatu; SVHC - substancja wzbudzajgca
szczegllnie duze obawy; TCSI - Tajwanski spis substancji chemicznych; TECI - Tajlandzki Spis
Istniejgcych Chemikaliéw; TRGS - Zasady techniczne dla substancji niebezpiecznych; TSCA -
Ustawa o kontroli substancji toksycznych (Stany Zjednoczone); UN - Narody Zjednoczone; vPvB
- Bardzo trwaty i wykazujacy duzg zdolnos¢ do bioakumulacji

Dalsze informacje

Klasyfikacja mieszaniny: Procedura klasyfikaciji:

Flam. Lig. 3 H226 Oparte na danych produktu lub ocenie
Acute Tox. 4 H302 Oparte na danych produktu lub ocenie
Skin Irrit. 2 H315 Oparte na danych produktu lub ocenie
Skin Sens. 1A H317 Oparte na danych produktu lub ocenie

36 /37



KARTA CHARAKTERYSTYKI
wedtug przepisu (WE) Nr 1907/2006, z pozniejszymi zmianami przez ;Mc
Regulacje Komisji (WE) 2020/878

SUCCESSOR® 600 EC

Wersja Aktualizacja: Numer Karty: Data ostatniego wydania: -

1.0 19.02.2024 50000661 Data pierwszego wydania: 19.02.2024
Eye Irrit. 2 H319 Oparte na danych produktu lub ocenie
Aquatic Acute 1 H400 Oparte na danych produktu lub ocenie
Aquatic Chronic 1 H410 Metoda obliczeniowa

Zastrzezenie

FMC Corporation uwaza, ze informacje i zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie (w tym dane i
oswiadczenia) sg dokfadne na dzien wydania niniejszego dokumentu. Mozesz skontaktowac sie z
FMC Corporation, aby upewni¢ sie, ze ten dokument jest najbardziej aktualny. Nie udziela sie
gwarancji przydatnosci do okreslonego celu, gwarancji sprzedazy ani zadnej innej gwarancji,
wyrazonej lub domniemanej, w odniesieniu do informac;ji tu zawartych. Informacje podane w
niniejszym dokumencie odnoszg sie tylko do wskazanego okreslonego produktu i mogg nie mieé
zastosowania, gdy taki produkt jest uzywany w potgczeniu z innymi materiatami lub w jakimkolwiek
procesie. Uzytkownik jest odpowiedzialny za okreslenie, czy produkt jest odpowiedni do okreslonego
celu i odpowiedni do warunkow i metod uzytkowania. Poniewaz warunki i metody uzytkowania sg
poza kontrolg FMC Corporation, FMC Corporation zrzeka sie wszelkiej odpowiedzialnosci za
jakiekolwiek wyniki uzyskane lub wynikajgce z jakiegokolwiek uzycia produktéw lub polegania na
takich informacjach

Opracowanie
FMC Corporation

FMC i logo FMC sg znakami towarowymi firmy FMC Corporation i/lub podmiotu stowarzyszonego.
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